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Sekce 1
Udaje vyrobce
Predstaveni navodu

Udaje vyrobce
Nazev firmy Bega S.r.l. Societa Benefit
Sidlo firmy Strada Statale, 11, km 331 - 36053 - Cambellara (V1) - Italie
DIC ITO403930024]7
PEC begaoutdoorsrifipec.it
Tel. kancelaFe +39 - 04441497208
E-mail info@maanta.cz
Webova stranka WWW.maanta.cz
Predstaveni navodu

Struktura a pouZiti navodu
MNavad ma struktury organizevanou do sekel, kapitol a edstaved s checnym obsahem a probdZnym Eislovanim stranek. Je uréen
personalu povéfenému pfepravou, instalaci, pouzitim a Udrzbou rolety po celou dobu jefi Zivatnosti.

Pfedani tfetim osobdm
V' pfipadé, Ze by byla kdykol pfedana tretim osobam z jakehokeli ddvodu (prodej, vwpljcka nebao jakykoli jiny didvod), musi byt
raleta pfedana spolu s veskerou dokumentaci

Omezeni a odpovédnosti
Inforrmace obsafend vtomto navodu nermaji za ofl a nemohou nahradit znalosti a zkugenosti, ktaré majl operatofifufivatels, krafi
Ji budou pouZivat (v jakekol formeé), na nichi spofiva whradni odpovédnost za pouZiti, pro které byla roleta navriena.

Pfed zahajenim jakékoli operace na jakékoli jednotce rolety je nutné pfinejmensim pfedist cely naved a poté se blize seznamit s
tématerm tykajicim se zamyslenyon operacl

Dusevni vlastnictwi
Tento navod chsahuje proprietarnl informace a nesmi oyt ani Castedné poskytnut tietim ascbham k jakémukoll déelu a v jakexofi
forme, bez predchoziho pisemneho souhlasu spolecnosti Bega Srl. Societa Benefit.

Soulad a uchovavani

Spolecnost Bega 5.r.l Societa Benefit potvrzuje, 28 informace jsou v souladu s technickymi a bezpedtnostnimi specifikacerni
pradukiu. Kopie je uchovavana v technické dokumentaci spaleénosti po dobu stanovenou zakonem, béhem ni? je k dispozici
kontrolnim organim. Bega neuznavé dokumentac, ktera nebyla pfimo vwrobena nebo schvalena.

Po uplynuti zakonné Indty pfisludl provozovatell produktu ovéfit soulad produktu a dokumentace s platnymi pledpisy,

GCrafické konvence varovani
S cilern usnadnit pochopeni fesenych @€mat byly v tomto navedu piijaty specifické graficke a typografické kenvence, popsané
niZe.
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Upozornéni obsahuji dalezité infarmace,
rdldraznéné mimo text, ke kterému sa
wvztahuji. Oznacu)i postupy, jejichz apine
nebo  E&stedng nedodriznl moie
zplsochit poskozeni rolety, jejich souasti

a muiZze wyslavit operatorafufivatele
nepezpedim lehkého a  stfedntho
rozsahu.

Piktogramy

Navod Kk mantdfi, poufitl a gdribé - Roleta Kyma&Recta

A\

VAROVANI

Cznacenl nebezpedi oznacujl postupy
wyFadujici  zvlastni porormost  pfl
provadeni, jejichz Gaplne nebo castectne
nedadrieni muie zplsobit vaing fkody
nebo poranéni Faravi operatora/
whvatele nebho jinvch osob v okoli
Waine poskoFand ralaty

Ma roleté jsou pfitomny nasledujici piktograrmy:

Zakazy

Zakaz pfestfizeni kabels

Nebezpedi

===

NEREZPECI SPOLKMNUTL
lenta wrobek obsahuje
knoflikovou nebo mincovou
haterii

ZAKAZ

=

Checné nebezpedi

Cestina

=

ZAKAZ

Oznaceni zakazu oznacui wiechny Ly
dkary, které nesmi BYT ZA ZADNYCH

okolnosti provadény, s ohledem na
vysaky  index  rizika  vOEl vecem a
osobdrm.

Piktogramy plnici bezpednostni funkei nesmi byt odstrafiovany, zakryvany ani podkozovany. Musi byt udriovany v
tistoté a obnovovany pokazdé, kdyzZ jsou ocdstranény nebo se ukaie, Ze jsou posSkozeny.
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Cast 2

Obecny popis produktu a technické udaje
Predpokladané a nepredpokliadané pouziti
Bezpecnostni zafizeni

Obecny popis produktu a technické ddaje

Obecny popis

Kyrna nebo Recta je rolovaci releta urtena pro interiér. MiZe byt wwhavena motorem s dobijeci pateri (volitelné): Zadne kabely,
Zadny elektrikar,

Implementovana technologie Tens-Flow: pro stalé napnuti a rovnoméarnmy oohyb 18tk

Raleta je k dispozici v rdznych barevnych variantach a rozmérech podle potfeb zakaznika.

VEechny informace si mbfete prohlédnout na naem webu masntalit na strance zakoupeného produkiu

Technicke udaje
MiZe uvedens ddaje jsou kurmulativhl pro viechny dostupné varianty.

Mechanické Udaje

Sitka rm Od &30 do 2800
Célka e Od 300 do 3000
Maxirmaini plocha latky 2 10.3
Hriathost ki O 2 da 92 ky
Elektrické (daje (motorizovana verze)
Mapajeni W 230 WIR0HZ -5V D.C.
Typ napajeni Walt Prostiednictvim ofimeého pipojeni kabely typu C, 5 Violt |
Filon WA 1a-1.25

Ostatni Gdaje

Stupen IP 1= 20
Hluénast dB <35d8
Rychlost atevirani rpm 2B rpm
Marnent rmataru M 14

Sledenl thanin:

Blend Blackout, Canvas Blackout, Herizon Collection,
Satin Collection, Brush Collection, Fine Line Collection, I00% Polyester
Ciamand Collection

Earth Collection 0% Palyester - 10% Cation

Vykonnostni parametry produktu

Zakladni charakteristiky Wykon Harmonizovana technicka specifikace

Véechny Gdaje jsou k dispozici na nagem
webu maanta.dt na strance produktu a EN1E2G2014
technickych listi,

Celkovy pfenos sluneéni energie
gtot

Predpokladané a nepredpokladané pouziti

Predmiluva

POZOR

Oh

l'k\’ Protofe by byle nemoiné popsat wviechny ocperace, které nesméji nebo nemohou byt provedeny, plati, Ze viechny
operace {odiigng od bBéInych), kKleré neisou wyslovng popsany v dokumentac rolety, jsou povalovany Za
neproveditelng

Proveditelng operace jsou ty uvedend v tomito ndvadu v £4s5ti PREDPOKLADANE POUZITI.
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VEe, co neni proveditelné, stejné jako Edsteéné nebo Upiné nedodrieni postupu popsanych v tomto niavedu, muie
zpusobit 3kody osobam nebo vécem.

Cestina

Pfedpekladané pouziti

kyma nebo Recta je uréena k pouZitl jake rolovac! roleta pro zatemnéni interiérd budov a zlepieni soukromi. MdFe byt
vybavena motorem s dobijeci baterii (volitelné) zadne kabely, Zadny elektrikar,

Implementlovand technologie Tens-Flow: pro stalé napnull a rovnomeérny pohyi [atky

MNepredpoklidané pouziti
MNeni pfedpokladana Fadné pouliti odlizng od téch popsanych v odstavei PREDPOKLADANE POUZITI.

—, POZOR
Oy
\ ""‘5 ';of‘ Wyrobos nemibGie byt v Fadném piipadé zodpovadny za nehody nebo skody zplsobend nepfedpokiadanyrm pouZitim
rolety.

Instalovana bezpeénostni zarizeni

Motorizovand roleta

Ma molarizovana zavesne roleld [sou pfilomny:

Pevnd kryty, které zakryvaji a znermno?iuji pristup k pohyblivéru navijecimu valei relety, uvnitf kterého se nachazi motor. Tyto
pevhe Castl jsou odnimateing pouze pomoci prislusnych nastrojl,

VAROVANI
& WV pripadé problému zplsobenych moZnou pordchou motoru zablokujte pohylb prislusnym dalkowym oviadacem a
kontaktujte technickou podporu,

VAROVANI
A Pristup k uzavienym, chranényrm nebo vnitfnim castermn rolety musi byt provadén pouze opravnénym persondlem.

e ZAKAZ
Je zakazano provozovat roletu s pevnymi kryty odstranénymi ze swvého mista.

Manualni roleta

Ma kulickovérn fetizku slouZicirm k ruénimu ovliddani pfevodaoviky ralety byl pfedinstalovan bezpednostni napinaci pryak 5
pevnym napnutinm.

Tento prvek slouZl k udrieni napnuti fetizku a zabranéni vzniku nebezpetnych smytek pro novaortozence a malé déti a K prevenac
rizika uskrceni.

UZivatel je povinen instaloval pevny napinaci prvek spravne podie pfesnyveh pokynd popsanych v kapitole POSTUP INSTALACE.

Smérnice pro bezpetnostni zafizeni

PodietGdajd uvedenych v nové bezpednostni normé pro vnitfni rolety EN13120 a pfislusnych norem (EN1BA33-EN1BSE4) je
povinnosti uvadel na Lrh bezpedné systémy rolet, kieré spifujl pofadavky definavans v tSchto nermach,

Je dile?ité peélivé dodriovat tyio pokyny, aby se pfedeslo Skodam na vécech nebo osobach.

WV kapitole POSTUP INSTALACE jsou schematicky uvedeny pokyny, podle nichz se urcuje délka retizku v 2avislostl na vysce rolety
awysce instalace.

Bezpecnostni zafizeni pouzité v roleté popsaneé v tomto navodu je dodavano s bezpecnostnimi upozornénirmi a navodem k
mantaZi pro spravnou moniaZ a pouzitl

VAROVANI
& Uginnost oviddacich zafizenl a pisluinyeh bezpednostnich systéml je zarufena pod podminkou, e je roleta
pouZivana vhodnym zpuschem, jak je popsanc v piislusng kapitole tohoto navodu.

ZAKAZ

= Je zakazdno upravovat ovliddaci systém a pfisludné bezpeénostnl systémy. Vrobee odmitad jakoukoll odpovédnost
za Skody zplsobené necpravnénymi apravami.
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Zaruka

QObecny popis
Touto zarukou se zavazujerne zajistit, 2e nové vyrobené produkty (vhitfnl relety, sougastl, mechanismy a montazni konzole)
bBudau mit pi doedéani viastnosti uvedend v popisu produkiu na nasem webu.

ZARUENI PODMINKY

Ma viechny prodavané produkty se vztahuje zdruka 2 reky. Narok na uglatnéni zédruky se promiguje ve Thité 26 mésich od data
dodani, v souladu s platnyrmi pravnimi predpisy. Je vSak dllezité poznamenat, Ze nékters produkty mohou mit prodlouZenou
phchadnl Zéruku a2 4 roky, Pokud Je poskytnuta, chohodni zdruka prodliouZens na 4 roky nenl pfenosnd a vztahuje s& pouze na
prvnihe kupujiciho. Nase odpovédnest z obchodni zaruky zanika okamzikerm, kdy prvni kupujici pfevede vlastnictvi produktu
na jineho ufivatele Chchodni Zaruka nenahrazuje ani neomezuje zakonnou Zaruku,

Konkrétni délka zaruky pro kaZzdy predukt je uvedena na pfislugnem produktovam listu na nasem webu,

Faruka se vztahuje na puvodni vady shody, L. existujici v okamiZiku dodani, které se projevi dao 2 et

Wady, ktera se projevi do 1 rokd od data doddni, se povaZu)i za existujicl pfi dedani, pokud prodavajicl neprokaZe opak, po 1 rokd
od data dodani abychom mohli pfipad co nejlépe wiesit, mdZerne od spotiebitele poZadovat, aby nam prostfednictvim
whrazenyeh kanall na nagerm webu zaslal Eislo objednavky, datum dodani, podrobny popis, fotografie a videa zavady
produkiy; bez této dokumentace nemusime byt schopni piesné posoudit na dalky, jaky druh pomoci spotfebitel petfebuje. V
nékterych pfipadech muZe byt nutné zaslat produkt nebo jehao £asti k technické kontrole

Zavazujerne se bezplatné opravit nebo nahradit jakykeli vadny vwrobek reklamovany v této thing, pokud se vada prajev

- pii doddni

- BEhem montaZe

Yada existuje pouze tehdy, pokud je hednota nebeo pouZitelnost tohoto produktu vyrazné snizena.

Worohni vady produktu odstranime bBezplatng v piiméfeng |hite od aznameni vady nebo, pokud to neni moiné, paskytname
rahracu,

Makiady k Lomuto GEelu, zejména prepravni naklady, hradime my.

Pokud oprava nebo wwiména neni moina nebo nemlze byt provedena spravng nebao v pfiméfens dobé, mule spotfebitel
pefadovat snizeni ceny nebo odstoupent od smiouvy v soulady se zakonnyrmi podminkarme.

S wyjimkou ddrZbawych zdsahl zpisobuje jakékoll cprava nebo dprava provedend na produktu uZivatelem nebo
necpravnénymi firmami zanik zarubky,

Zaruka se nevztahuje na skody zplsobené necdbornym nebo nedbalostnimm pouZivanim produktu, Spatnou nebo
Zanedbdavanou adribou nebo nedodrzenim navedu k pouitl

Zaruka je platnd pouze tehdy, pokud uzivatel nezméni pfedepsané ovladaci systémy a soucasti systému.

ZARUKA ZAHRNUJE
- plivodni vady shady existujici v okarnZiku dodéni, tedy plvedni vady produktu

ZARUKA NEZAHRNUJE

< Souddsti petkazensd nespravhol montdd|

- Soufast| poskozené vdlsledku nespravné namontovanych ralet

- Skody a vady zplsabena nespravivrm pauZitim

« Skody a vady zplsobené nedodrfenim maontaznich pokynd a navodu k pougiti

- Skody a vady zplsobeng poulivanim produktl v razparu s déslem, pro ktery byly vwrobeny

- Skody a vady zpUsobené nehadami

- PoSkrabané nebo povrchoveé zkorodované sougastl a narmalni opotfebeni, pokud produkt neni strukturalné oslaben
- Mormalnl opotfebenl produkty

» Produkty, na nichz se spotfebitel jiz pokusil o cpravu nebo které byly upraveny nebo se nenachaze| v plvodnim stavu, v jakém
byly prodany

- Chybna montaz

~ Nedostatetna udrzba

- Skody zplsobeans piimym a diouhodabym vwstavenim intenzivnimu sluneénimu zéfani pfes okna

» Skody na motoru zplsobené provozerm pfekragujicim doporuéend pravozni cykly

- Skody na felizku nebo prevadoves zplsobendg prudhkymi nebo wnucenymi pohyby

Pozorl Ma zaruku se nevzlahuji a nepovazujl se 2a vady, protoZe jsou charakteristikami ruéné wrobeného produkiu
vlnEnl v blizkosti vl

-wlnéni na ckrajich platna

svingnl uprostied platna

- Zahyiy Z komprese a navijeni

~rmikrapary

cpruhovant efekt kiidy"

Je tfeba poznamenat, Ze parvy obrazkd zavesnyeh ralet se mohou liSit od monitory k monitorug.

W zdvislosti na avolengm materidlu a rezmeérech zavesné ralety mohau byt na platng piftamny viditeing harizontalni termo-
svafované spoje, nezbytné pro dosazeni pozadovanych rozmérl. Bogni rozméry materialu se mohod liSito1-2cm od
specifikovanyeh, v souladu s normalnirm wrebnim procesem



Do DA AN A MNavod k mantd?i, pouZit a udribeé - Roleta Kyrma&Racta

A\

OBECNA BEZPECNOSTNI UPOZORNENI

Cestina

« Montazni konzole musi byt pedlivé vybrany v zavislosti na typu povrchu, na ktery budou pamontovany, a pevné a stabilné
upsvneny. V pfipade pochyvbnost se ooralte na kvalifikovaneho instalatéra.

<Anitini zavésné rolety nesmi zlstat odblokovaneé nebo nespravné upeynéné, protoze to mlze poskodit material a
mechanismus.

« Zavésné rolaty musi byt pouZivany wwhradné k acelu, pro ktery byly naveZany, tj. jako ochrana pied sluncem a soukramim.
- Zavésna roleta bude vyZzadovat pravidelnou udribu, aby material zdstal dobfe napnuty a mechanismnus fungoval spravné.

A\

SPECIFICKA UPOZORMNENI - MANUALNI VERZE

» Netahejte fetizek nebo pfevodovku prudkgrmi pohyby nebo nadmérnou silou.

» Nepoufivejte mechanismus nasilirm

« Pravidelng kontrolujte stav fetizku a pfevodovky pro zjisténi pfipadnych znamek opotfebeni,

SUPOZORNENT BEZPECNOST DETE™ Retizek pfedstavuje potencidini nebezpe&i ugkreeni pro déti. UdrZujte fetizek mime
dosah détl. Neumistujte postylky, détske postele ani nabytak v Blizkosti rolety, kde by se déti mohly vwiézt a dosahnout na
fetizek. Spravné pouZivejte a instalujte bezpednostni zafizeni dodana v souprave (napinad fetizku, bezpeénostni hadky) podie
piiloZanych pokynd,

A\

SPECIFICKA UPOZORNENI - MOTORIZOVANA VERZE

- Pouzivejte vwhradné dodany napajeci adaptér nebo adapiéry se stejnymi technickymi specifikacemi:
- Mepfipojujte moter ke zdrojiGm napdien jinym, nef je speciflikovany.

» Nepolévejte vodaou ani jinymi tekutinami elektricka pfipojeni, napajeci adaptér a ovladaci zafizeni,

+ NepouZivejte roletu v prostfedich s wwikywy napéti a astymi vwpadky proudu.

- Nepou?ivelte roletu s nepravidelinymi napdjenimi, ktera by ji mohla zablokovat b&heam pouZivani,

« Nespoustéjte opakované motor nad doporudené provozni cykly, aby se predeslo prehfati.

-V piipadé poruchy motaru okamZitd odpojle napdjeni a kontaktujte servis,

« Pled Sisténim vidy odpojte napdjeci adaptér z elektricke zasuvio.

=

OBECNE ZAKAZY

- Meinstaluite v blizkosti zdrajd tepla = B0° Celsius

« Neinstalufte v blizkosti krbi, kamen, vysokoteplotnich radiatord ani jinyeh zdrojl intenzivniho tepla

» NepouZiveite produkl nespravnym zpusobem

- NepouZivejte produkt K jinym déellim, ne? pro kteréd ja uréen

- Mevymeénujte soucasti a kormponenty produktu, které nejsou uznany firmou Maanta by Bega

» Nezasahujle do produklu / nedpravujle jej

« PouFivani osobami (vEetné déti] se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo duSevnimi schopnostmi nebo nedostatednymi
Zkugenostmi a znalostmi je zakazano

- Tente produkt neni hraéka, udriujte mimeo dosah détj

- Tente produkt moze cbhsahovat malé £astl, udrzujte mimo dosah déti. Nebezpedi spolknuti a uduSeni.
- UdrZujte mimo dosah déti pfipadné plastové sacky pfitormné v obalu, Nebezpedi uduieni,
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Cast 3
Manipulace
Instalace
Udrzba

Predmluva

Pokud by édst dokumentace chybéla nebo byla neéitelna, cratie se na virobce pied provedenim jakékali dalsi cperace s
roletou

Paélive si pfeftéte tente dokument pfed manipulach instalacl, pauZivanim nebo Gdrzbou ralety. VERUTe ZvIEETNT pozornost
bezpeénostnim pfedpistm a provoznim pokyndm popsanym niZe.

Pro jakékoli operace manipulace, instalace, Gdriby, sefizovani demonlaZe a apétovrnd montéze atd. pakyny obhsalansd v tamio
navodu dopliuji, ale nenahrazuji cbecné bezpedénastni pfedpisy platng na misté, kde jsou tyto operace provadény, V pfipadé
rozpord mezi pokyny 2de uvedenymi a mistnimi nebo cdvétvowwmi predpisy majl tyto vidy pfednost.

KaZda operace manipulace, instalace, UdrZiy, sefizovani, demontaie a gpétovng montaie atd, musi byt provadéna v systému
osvétleni (pfirozengho afnebo uméléha) s minimalni hodnotou osvitleni 200 lux.

Lchovejte tento ndvad na bezpedném a pflstupngém misté WV piipad zurdty nebo podkozeni si miZste widdat kopii od Baga
S.ri Societa Benefit.

POZOR

Wyrobee odmitd velkerou odpovédnoest 7za pehody nebo Skody zoplscheng nespravnym poufivanim ralety,
nedostatedné vyskolenymi pracovniky nebo nedodrzenim pokynd ciosaZzenych v tomto dokumentu. Poruseni téchio
pokynl ma za nasledek taks zénlk zéaruky.

VAROVANI

A Y pfipadé poruch nebe abnormalnich situaci nepopsanych v tomte navodu kontakiujte technickou podporu pied
zasahem. Meprovadéite jine operace, nef jake jsou uvedeny, ber pfedchozl kanzultace se servisni sluzbou.

Osobni ochranné prostiedky (OOP)
PFi manipulaci, instalaci a ddribé poufivejte nasledujici DOP v zavislosti na pfiternnych rizicich:

QOoP Popis Kdy jej pouzit

Pri praci v ahlastech s naklady, mechanickyrmi dily a2 dily, které mohou
Rukavice {oznatene CE) dosabnout wysakvch teplot, je nutne pouZivat rukavice aognatenea CE jako
Q0OR chranici pfed souborem pravé analyvzovanych rizik.

Jsau nutné pfi vBech pracich, pfi nich hrezi nebezpedl vt fikovani

Ochranng bryle A i : o
4 potencialngé nebezpecneho materialu do cel

Je nutny pfi viech pracich, pfi nichZ je nutné chranit zahlavi pied
Frilba rebezpadnym materalem, Klery miiZze padat shora nebo byt wstiikovan,
Mutny k ochrané zanlavi pfed padem,

W souladu se zakladnimi bezpednostnimi pozadavky platnymi na pracowisti,

QNI acRy kde bude pouZivan, schopry chrénit &le pfed mirnymi mechanickymi riziky

Jsau nutné pfi viech pracich, pfi nichz hrozi nebezped] padu obacné

Bezpednostni obuy 42 S k S
5 potenciding nebezpedné jednotiy.

Bezpe&nostnl postroj Jenutna pfiviech pracich provadénych ve wwikach [mad 3 metry vyl

©Ro900

Manipulace

Je tfeba mitvidy na paméts, Ze | pfes pedlivé zabezpedeni a baleni musi byt s roletou zachazeno opatrné a s pozornosti.

WEdy pred manipulaci s roletou zkontreluite jefi celistvost a stav jejich Easti. Pokud zjistite jakékoll poskozeni, chybéjici asti,
deformace nebo stopy Do narazech, nahlaste Lo autcrizovane servisni sluZbe pfed pokracovanim v dalsich operacich.
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Cestina

RHoleta musi byt premistovana a montovana vidy po jedné jednolce. Podrobnosti o operacich rmanipulace jsou uvedeny
v hasledujicich odstaveich.

f VAROVANI
P manipulaci s roletou dadrzujte bezpacnostni pokyny.

Ruéni manipulace

Hrmotnost sestavens rolety je uvedena v tormto navodu,

Sestavena roleta mdfe byt vzhledern ke své hmothosti a rozmérlrm fasto pfemistovana ruéné v pracavhim prostiedl jednim
nebo vice pracovniky soucasné, za pfedpokladu dodrienl poZadavkd tykajicich se maximalni zdvinatelné hmotnosti.
Doporudéujerna provadst tuto aperaci alespon ve dvouasabach, | pfil pesunach v soukrameérm prostfedl NiZe je uvedena tabulka
5 pfesnyrmi pokyy:

Crientaéni hodnoty maximalni hmotnosti (v ka), ofi pravidelngé nebo pfilezitostné Adrzbeé,

Mugi | Zeny
il pilefitostng Casts pilefitostng Casts
16-18 1% 14 12 9
18- 20 23 17 14 i &)
20-35 25 ] 15 n
35-50 21 & 13 &)
vice nez 50 G 12 ¢ T
Téhotné Zeny
Prvnich Sest mésicl t&hotenstvi 10
Ca 7. mesice 0 0

Hrrothost zdvidend kaZdym pracovnikem = hrmatnast relety [ polet pracoveikl,

K provedeni rudni ofepravy jednotky postach
Aby kaZdy pracovnik uchopil raletu pevné a bezpeéngé.
Aby kazdy pracovnik i zved!| s doanim, aby se nekroutl! v zadech (viz nasledujici chrazek pro spravnou polohu)

a) cervenad poloha nespravna
&) zelena peloha spravné

Instalace

Fred instalaci rolety zeela odstrante veskeré ochranné kryty a obalovy material. Roleta je dodavana kornpletni se viemi
soutastmi potrebnymi & poufith

Oblast instalace

Charakteristiky povrchu, na ktery lze instalovat

Roleta mlZe byt instalovdna na kovové konstrukce, dievéné konstrukee a zdive rdznéhe typu, schopré piijmeout upevicvac]
systém a odolat sildm, klers na nd budou pascbit [otevirdni a zaviran/, malé vibrace atd.).

Roleta byla navriena vyhradné Jako ochrana pred sluncem pro pouZiti v obéanske, obylné, komeréni wystavbe a sluzbach.

Instalac: produktu maji grovadet osoby schopné ovefit, zda je instalacni povrch schopen piijmout roletu a snést predpokladans
sily oFi pouihani,
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Dalsi charakteristiky
Misto pro umisténi rolety musi splfiovat nasledujicl pofadavi:

Zvolend poloha musl urmnainil, aby pfipojeni motoru k alektricks siti pre nabijeni baterie byle dostupné,

Foloha rolety nesmi byt v kolizi s manipulaénimi prostory pracovniki/uZivateld,

FPoloha rolety musi byt 2vclena tak, aby nemohla byt zasaZena proudy pary, Uakowé vody nebo jinych nebezpecnych
kapalin,

Raoleta musi byt instalevana v minimalni wyice, kterd umozni spravné a doing rozvinuti [atky.

Teplota
YW provozu: od 5°C do +40 2
Pfiskladovani: od -10°C do 55 °C,

Relativni vihkost
W provozu: 0-80 % bez kondenzace.
Pfiskiadovani od | % do 85 % ber kondenzace,

Postup instalace

1. Dodrzujte skuteénou polohu konzolfvdlce sdélené pfi objedndvece (vyika)
2. Umnistéte profil vodaovahu/libelu (tento prvek bude slouZit pouze pro fazi vyznadovani) Profil je
nastiihan na technicky uZitecnou délku pro urnisténi kotvicich desticek

3. Tuzkou oznaéte levy harni roh a svisly ckraj profilu, a
to i pro pravou stranu (viz obrazky 1a 2)

abirazek

4 Umnistéte levou kotevni desticku a oznacte otvary,
budete je potfebovat pro vieZeni hmoidinek
chrazek 2

5. Provedte stejnou operaci na prave strané (obrazek 3)

olhrazek 3

6. Provedte otvary vrtaékou a vrtakerm da betonu pram.
& mm (nepouZivejte pfiklepovou vrtadku)

obrazel 4
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7. Vigite hmoZdinky

Ceitina

8. Upevnéte desticky ke sténé v dokonalém souladu s linkami tuzkou nakreslenymi v bode 4

9. PouZijte pfiloZzene Srouby pro upevnéni konzal ke
kotevnirm destickam na pravé i leve strané (obrazek
5). Kotevni desticky mohou byt pfipevnény ke
konzolarm pro montaZ na sténu nebo na strop - pro
volbu nasténné konfigurace staél upevnit destic¢ku
na kratke strané, pro stropnf konfiguraci na diouhé

strané

abrazek 5

10. Jakmile jsou obé konzoly na mistg, budete v této situaci a muZete pfistoupit k montazi valce

(obrazek B)

obrazek &

11. Pohony systém {mator] je jiz nainstalovan uvnitf valce

12. Pakud cheete zménit stranu pohonu, staci vysunout motor a lozisko (z opaké strany) a znovu je

urnistit na poZadovanou stranu. (obrazek 7)

obrazek 7

13 WV baleni najdete adaptér, ktery spojuje motors
konzolou. Chejte na to, abyste vioZili delsi geometrii do
motoru, kratsi pljde do konzoly, {obrazek 8)

obrarei H
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obrazek o

14,V tomto ckamZiku vam pfipominame,
abyste napajeli motor prostiednictvim
pfisludného tlagitka. (Bude uZiteéné odpaojit
napajeni v pfipadé adrzby nebo ¢isténi)
(obrazek 9)

Zagnéte pfiblizovat valec, zejména stranu pohonu ke kanzole

E abrazek |0

obrazly 17-12

=\
B
)

15. Zacnéte pfiblizovat valec, zejmeéna stranu pohonu ke
kanzole {obrazek 10)

16. Cpana strana, nazyvana strana loZiska, je wwbavena
pruzinovym epern. Priblizte kryt ke konzaole a
stisknéle cep, ten se zasune a umoZnivam jgj
umistit do pfisluiné drazky konzoly. (chrazky 11-12)

—




?‘- Pl S N TN Maved k mantdZi, pouZit a dribeé - Roleta KymakRecta

17. PouZijte pFislugnou draZku pre urnisténi a
skryti prijimaci antény.

18. Nasadte viechny kryty

19, V pfipadé, Ze je roleta motorizovana, budete muset nastavit koncove spinaée otevirani a
zavirani,
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Parovani dalkevéhe ovladage/motoru

Jak nastavim svij dilkovy oviladad?

Checeme, abyste milovali své noveé roletové clony a to zahrnuje bezprobémaovou instalaci.
Pokud mate jakékoli dotazy, kontaktujte néas a radi vam pomdzeme,

VAROVAN[: DALKOVY OVLADAC DD2702H

Nebezpeti spolknuti: produkt obsahuje knonikovou nebo mincovou baterii; uchovavejte ji mimo dosah déti.

PouZité baterie inned vwiméte a zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy, vEetné bateril 7 dlouho nepouZivanych zafizend
nevyhazujte je do domovnino adpadu ani do spaloving.

| pouZité baterle mohou Fplsabit vaZna nebo smirtelna zranéni, pfi spolkfut! okamZité kontakiujte toxikologicksa centrum.
Menabiejte baterie, které nejsou uréeny k nahijeni.

Mewyrnuaujte winlienl dernonaZ, zahiivani nad 40 *C ani spalevani muZe dajit k aniku plynd, vwidkéani nebo explozim s
chernickyrmi popaleninami.

Viladejte baterie se spravhou polaritou (+a -)

Mernichejte staré a nove baterie ani sdzné znacky nebo tyoy (alkalicks, zinkouhlikoveé, nabijeci).

VWidy spravné zaviele pfihradku na baterle; pokud se nezavie spravneg, prestante zafizeni poulival, wwmeéte baterie a
uchovavejte je mimao dasah détf,

Mevystavute dalkowy aviadac vihkost ani silnym narazlim, abyste nezkratili jeho Zivotnim.

Pokud sa citlivast nebo dosah radiovéno signaiu sniill zkontrolujte, zda j& potfeba wmanit baterii (indikace nizkeho napétl pod
ZEN).

Pii pridrieni tlacitka dale nei 20 sekund [jednosmeérny re#im) nebao 5 sekund (obhousméerny rezim) prestane dalkowy oviadad
wysilat radiowvy signal,

VAROVANI: MOTOR DM25LEU/S

Motor repouitéjte na 7am, nestrkeite do ngj, nevrigjte do néj ani ho neponarujte,

Motor nevystavuite vihkosti am extrémnim teplotam.

Anténu nepfestfihujte; udriujte i dal od kowwch pfedmtd,

Ujistéte se, Fe napajeci kabel a anténa jscu volng a chranéné pfed pohyblivyrmi £astmi.

Motar musi byt namontovan vwhradné v horizontalni poloze.

PouZivejte whradné spravnou korunkou a transmisni adaptér.

Pokud je napajeci kabel nebo konektor poskozeny, nepouZivete jg); Kabel musi vwwmeénit wiroboe, servisni stfedisko nekbo
kevalifikavany parsonal

Pfed instalaci odstrante nepotfebné kabely a deaktivujte zaflzeni nepotiebna pro provoz.

Instalace a prograrmovani musi Byt provedeny po pedlivém pfedteni nasledujicien pokynd; poufiti nebo Qpravy mirms rémec
pokyril rusi zaruku.

Cdpojte pohon od zdroje napajeni pri ¢ist2ni, adrzbeé a wwméns soudast deaktivujte automaticke oviadade pfi pracich v
blizkosti

FPravidelné kontrolujte instalaci na nevyvaienost, opotiebeni nebo poskozeni kabeld a pruzing nepouzzivete zafizeni, pokud e
nutng oprava neba safizent,

Sledujte Zaluzie v pohybu a udrZujte osoby v berpedéné vrdalenostl, dokud se zeela nezaviow.

Valiena hladina akustického tiaku A je rovna neba nifsi ne 70 dB(A)

Hrnothoast a rezmény hnaného dilu rmusi byt kompatibilng s jmenavitym krouticim mamentarm a [renovitod provoznl dobou,
Medovolte détern hrat s se zafizenim, pevnym: oviadadi nebo dalkowymi oviadacdi; dalkové ovladade uchovavejte mimo jejich
dasah,

Zafizeni mohou pouzivat déti od B let a osoby se snizenymi schopnostmi pouze pod dohledem netbo po Fadném poudeni o
tizicich

Cisténi a Gdrbu ze strany uZivatele nesmi provadét déti.

{" Mevyhazujte do béiného odpadu.
L) Batarie a poikozens elektricke produkty recyklujte vhodnym zplisoberm,
Li-ion
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m
E
Parovani vice motord 'ﬁ
)
Abychorm co nejlépe porozumeéli nasemu navodu, musime nejprve vysvetlit vwznam pojmu
Jeliknut®, Pod pojmem | kliknuti® se rozum( dvé kratka kliknuti, kterd motor vyda v sméru
hodinowych rucicek a proti smnéru hodinovych rucicek.
Pokud je uvedeno | kliknuti, uslyiite 2 kliknuti motoru a uvidite, jak se latka rolety zveda a spousti,
Parovani dilkového ovladace
Tento dalkovy oviadad je vwbaven 15 kanaly pro pfipad, Ze
mate vice rolet, které chcete pfipgjit k jednomu ovladadi.
Pfed sparovanim ovladade si uréete, kterou roletu (nebo LCD
rolety) cheete pfifadit ke kazdému kanalu | 4|
oy e i i A e P A
Doporucujeme sparovat pouze jednu roletu na kanal, STOP .
pokud to neni nezbytné nutné. To zjednodusuje nastaven| G FAVC;RITE =]
koncovych poloh a ulozeni oblibenych poloh. v DOWN &
P CHANMEL [¢—1—+ *—— b CHANNEL
Zagnéte s KANALEM 1, soicherel I pIh

1. Stisknéte tladitke P1 na motoru, dokud motor
nezacvakne a newyda pipnuti

2. Stisknéte tlacitko STOP po dobu 2 sekund, Roletova clona provede
dvé lupnuti a vyda 3 kratke zvukoveé signaly.

(=]

PO DOBU 2 SEKUND DVE LUPNUTI
3 KRATKE ZVUKOVE SIGNALY

DALKOVY OVLADAC USPESNE SPAROVAN

POZNAMKA: pokud neni tlaéitko STOP stisknuto do 10 sekund, motor automaticky opus ti rezim
parovani

Odparovani dalkového oviadade

1. Stisknéte TLACITKO P1 na motoru po dobu 2 sekund. Roletova clona provede jedno lupnuti a vyda
dlouhy zvukovy signal,

P1 PO DOBU 2 SEKUND JEDNO LUPNUTI
1 DLOUHY ZVUKOVY SIGNAL

2. Stisknéte tlacitko STOP po dobu 2 sekund., Roletova clona provede jedno lupnuti a vyda 3 kratke
zvukove signaly.

=]

PO DOBU 2 SEKUND DVE LUPNUTI
3 KRATKE ZVUKOVE SIGNALY

DALKOVY OVLADAC NESPAROVAN
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Obraceni sméru otaceni (valitelng)
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Pokud se maotor otadi dold pfi stisknuti tladitka UP, postupujte podle tohoto jednoduchéha

postupu pro Zmenu smeru:

1. Piidriet soucasné tlacitka UP a DOWN po dobu 2 sekund Roletova clona provede jedno

lupnuti a vyda kratky zvukowvy signal

A+ V]

NA 2 SEKUNDY ZABLIK
KRATKE PiPANI

Oblibena pozice

Mastaveni horniho a dolniho limitu
NASTAVIT HORNI LIMIT

1. Stisknout tlagitke UP po dobu 2 sekund

2. Zastavit motor v poZzadovane vysce

3. Stisknout soucasne tlacitka UP a STOP po
dobu 2 sekund Roletova clona provede 2
lupnutia vyda 3 kratké zvukové signaly

LA+ (o]

PO DOBU 2 SEKUND DVE LUPNUTI
3 KRATKE ZVUKOVE SIGNALY

HORNI MEZE JE NASTAVENA SPRAVNE

NASTAVIT DOLNI LIMIT

1. Stisknout tlagitko DOWN po dobu 2 sekund

2. Zastavit motor v poZadovanée vwyice

3. Stisknout soucasné tlacitka DOWN a STOP
po dobu 2 sekund Roletova clona provede 2
lupnuti a vyda 3 kratké zvukove signaly

(V])+ (=]

PO DOBU 2 SEKUND DVE LUPNUTI
3 KRATKE ZVUKOVE SIGNALY

SPODNI HRANICE JE NASTAVENA SPRAVNE

Uprava horniho a dolniho limitu
UPRAVIT HORNI LIMIT

1. Pridriet tlacitka UP a STOP po dobu
5 sekund

2. Zastavit motor v poZadované wice

3. Pfidriet scucasné tlacitka UP a STOP po
dobu 2 sekund Roletova clona provede dvé
lupnuti a vyda 3 kratke zvukové signaly

POCAS 5 SEKUND
LA+ =] 1zAsnm
1Pip

(AJ7 (V]

PO DOBE 2 SEKUND
LA+ [ =] 2zABERY
3 KRATKE PiPANI

NOVA HORNI HRANICE JE SPRAVNE
NASTAVENA

UPRAVIT DOLNI LIMIT

1. PridrZet tlacitka DOWN a STOP po dobu
5 sekund

2. Zastavit motor v poZadovaneg vwyice

3. PridrZet soucasné tlacitka DOWN a STOP po
dobu 2 sekund Roletova clona provede dvé
lupnuti a vyda 3 kratké zvukové sighaly

POCAS 5 SEKUND
(Vv )+ [ =] 1zAsNIM

1PiP
(A)/[WVv]

PO DOBE 2 SEKUND

Vv ]+ [ = | 2zABERY
3 KRATKE PiPANI

NOVA DOLNI HRANICE BYLA SPRAVNE
NASTAVENA
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Cestina

Pridani oblibené pozice

Ohlihenou pezici lze pfidat pouze po nastaveni hornihe a dolniheo limitu

1. Pomocitlagéitek UP a DOWN nastavie reletovou clonu do poZadované oblibeng palohy

2. Stisknout TLACITKO P2 na zadni strané dalkového oviadace, dokud motor neprovede jedno lupnuti
a navydad 2vukowy signal

3. Stisknout tlagitke STOP, dokud motor neprovede jedno lupnuti a nevyda zvukowvy signal

4, Stisknout tlagitko STOP znovu a motor provede dvé [upnuti a wwda 3 zvukové signaly

A J/(WV ] DOKUD MOTOR NEPROVEDE JEDNO LUPNUTI A NEVYDA
JEDEN ZVUKOVY SIGNAL

DOKUD MOTOR JEDNOU ZASKOCI A VYDA JEDEN PIiPAVY
ZVUK

E] DOKUD MOTOR NEPROVEDE 1 LUPNUTI A NEVYDA 1 ZVUKOVY SIGNAL

DOKUD MOTOR NEPROVEDE 2 LUPNUTI A NEVYDA 3 ZVUKOVE SIGNALY

[=]

OBLIBENA POZICE NASTAVENA SPRAVNE

Pouziti oblibené pozice

Stisknéte tlaéitko STOP/FAVORITE po dobu 2 sekund. Roletova clona se piesune do nastaveng
ahlibene pozice

Odebrani oblibené pozice

1. Stisknout TLACITKO P2 na zadni strané déalkového ovladade, dokud motor neprovede jedno lupnuti

a hewyda zvukowy signal
2. Stisknout tladitke STOP, dokud moter neprovede jedno lupnuti a nevyda zvukovy signal
3. Stisknout tlagitko STOP znovu a motor provede jedno lupnuti a wda dlouhy zvukowy signal

DOKUD MOTOR NEPROVEDE 1 LUPNUTI A NEVYDA 1 ZVUKOVY SIGNAL

E DOKUD MOTOR NEPROVEDE 1 LUPNUTI A NEVYDA 1 ZVUKOVY SIGNAL

DOKUD MOTOR NEPROVEDE 1 LUPNUTI A NEVYDA 1 DLOUHY ZVUKOVY SIGNAL

(=]

OBLIBENA POZICE SPRAVNE ODEBRANA

Pridani dalkového ovladace
Je nutné, aby byl dalkovy ovladac jiZ sparovan s motorem

1. Na prvnim dalkovem ovladadi (&), tom jiZz sparovaném, stisknout TLACITKO P2 jednou Motar
provede jedno lupnuti a vyda zvukovy signal
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2. Stisknout znovu TLACITKO P2 na jiZ sparovanem dalkovem ovladadi (A) Motor provede jedno

lupnuti a vyda zvukovy signal
3. Stisknout jednou TLACITKO P2 na novém nesparovaném dalkovém oviadaédi (B) Motor provede dvé

Iupnuti a vyda 3 zvukové signaly

A
1LUPNUTI A 1 ZVUKOVY SIGNAL

A
@ 1 LUPNUTI A 1 ZVUKOVY SIGNAL

i
P2) 2LUPNUTIA 3 ZVUKOVE SIGNALY
|

DALKOVY OVLADAC SPRAVNE PRIDAN

Odebrani dalkového ovladace
Je nutné, aby dalkowy ovladac (A) a dalkovy oviadac (B) byly jiZz sparovany s motorem

1. Na dalkovém ovladaéi (A) stisknéte jednou TLACITKO P2, Motor provede jedno cvaknuti a vyda

jedno pipnutl
2. Znovu stisknéte TLACITKO P2 na dalkovémn oviadaéi (A). Motor provede jedno cvaknuti a vyda

jedno pipnuti,
3. Stisknéte TLACITKO P2 na dalkovém ovladadi (B). Motor provede dvé cvaknuti 2 wwda 3 pipnuti,

A
@ 1LUPNUTI A 1 ZVUKOVY SIGNAL

i
@ 1 LUPNUTI A 1 ZVUKOVY SIGNAL

B
@ 2 LUPNUTI A 3 ZVUKOVE SIGNALY
|

DALKOVY OVLADAC (B) J1Z NENi SPAROVAN

MNastaveni rychlosti

NASTAVENI ZRYCHLENII NASTAVENI ZPOMALENI

1. Stisknéte TLACITKO P2, Motor provede jedno 1. Stisknéte TLACITKO P2 Motor provede jedno
cvaknuti a vyda jedno pipnuti. cvaknuti a vwda jedno pipnuti,

2. Stisknéte tladitko UP. Motor provede jedno 2. Stisknéte tladitko DOWN. Motor provede
cvaknuti a vyda jedno pipnuti. jedno cvaknuti a vyda jedno pipnuti.

3. Znovu stisknéte tladitke UP. 3. Znovuy stisknéte tlagitko DOWN. Motor

provede dvé cvaknuti a vyda jedno pipnuti.
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)
1LUPNUTI A 1 ZVUKOVY SIGNAL @ 1LUPNUTI A 1 ZVUKOVY SIGNAL
(A ] 1LUPNUTI A1ZVUKOVY SIGNAL 1LUPNUTI A 1 ZVUKOVY SIGNAL
2 LUPNUTI A 3 ZVUKOVE SIGNALY (V] 2LUPNUTI A 3 ZVUKOVE SIGNALY
RYCHLOST ZVYSENA RYCHLOST SNIZENA

POZNAMEKA: Pokud motor nereaguje, je jiZ nastaven na maximalni nebo minimalni rychlost.

Parovéani vice motord

Pro sparovani daléich motord vyberte jiny kanal tlaéitkern KANAL NAHORU/KANAL DoOLU a
opakujte kroky uvedené v kapitole "Parovani dalkového ovladaée”,

POZNAMKA: Pokud nelze vwhrat dalsi kandly, stisknéte KANAL DOLU a KANAL NAHCRU po dobu
Ssekund.

+ PO DOBU 3 SEKUND

Ma obrazovce se Zobrazi &islo.

1 5 Zde je mozné vybrat pocet kanal(, které cheete ovladat. Vyberte Eislo tlaéitky KANAL
NAHORU/KANAL DOLU a potvrdte whér tlagitkem STOP.

MNyni je moZné nastavit novy kanal.

Resetovani motoru P1 BUTTON |rr|

Cheete-li cknovit tovarni rezim motoruy, je nutne; e

Stisknéte a podrzte TLACITKO P1 po dobu 14 sekund. Motar
provede 4 cvaknuti a vyda 4 pipnuti,

P1 PO DOBU 14 SEKUND
4 CVAKNUTI
4 PiPNUTI

POZNAMEKA: Pokud je obnoven tovarni refirm motoru, je nutné motor
Znavu spustit od zadatku
Polohy, limity a dalkovy ovliadaé jiZ nebudou uloZeny.
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Problémy, pFiginy a feSeni
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Problém

PFiciny

Reseni

[Catkowy oviadac nereaguje

Baterie motoru je vyhita

Nabijte pormoci nabijecky nebo
piislugného solarnino pansiu

Wypadek napdjen nebo nespravne
piigoieni

Zkentrolujte jak napajeci pfipojeni, tak
kakely podle
pokynu pro zapojeni

Batere dalkového aviadade je wwhita

Wyrmefite baterii

Radiove rufeni

Mirmo dasah komunikace

Zkontrolujte, zda je anténa motaru v
pofadku a exponovana. Ovéite
piitomnost pfipadnych zdrojd
radicvého ruseni

Fhuste poufit dalkowy ovladad
na kratkou vzdalenost

Dalkowy ovladad nemidie avliadat
jeden motar

Wice maotord je pfifazeno ke stejnému
karidlu

Spravné sparujte jeden matar s
dalkowyr ovladadermn

Zkuste poufit vicekanalove vysllate
pro ovladani projekt s vice motory a
ujistéte se,

Fo kaidy kanal ovlada jeden motor

Motor netunguje, startuje prlis
pomalu nebo wydava silny biluk

Zapojeni je nespravneé

Zhontrolujte pfipojeni

Instalace neni spravna nebo js
pretizend

Shontrolujte instalac

Motor se Fastavuje pfil otevirani nebo
savirani

PR pahybu produktu wwdava vizavy
vk

Motor dosdhl horniho nebo delniho
limnitu

Pritormnost nedistot / piekazek v
pohyvllvych éastech

Wydistéte a promastéte pfipadné
pohyblive casti

Nastavie nowvy horni neba delni limit

Mespravne seffzen’ [atky

Kantakiujie seryis

Produkt se otevira trhave, zasekava
nebo se pohybuje hludne

Motor je velmi hiugny

Chyba zapajeni [ porucha maotoru

Kantakiujta servis

Piekazky mezi roletou a valcem

Mespravné sefizeni lathky

Chyba zapajeni / porucha matary

Odstrante piipadng piekdfky

Kontaktujte servis

Kantaktujte seryvis

Pfi zaviranl produkiu se motor
nezastavi

Mespravne nastaveni

Spravné si pretiéte pokyny pro
poutivani dalkovéhe oviadade anebo
kontaktujte servis

Produkt se zeela neotevira ani nezavira

Mespravneé nastaveni

Spravné si pfectéte pokyny pro
pouZivani dalkavéha oviadade afnebo
kontaktujte servis
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Cestina

Problém PFEIny Rezeni

S délkovym oviadadern se produkt e i . - "

ORIy e ey Baterie dalkového oviadade je vybita ViymEnte baterii
Baterie dalkového oviadace je vybita Vyménte bateril

Frodulkt se nepohybujs Baterne motoru je vwhita Pripojte k elekiricks siti
Porucha motory Kantaktujte servis

Udrzba

f VAROVANI
Pred jakoukaliv operaci gisténi nebo Udrzby odpojte raletu od napajend

c ZAKAZ
Zasahy na vnitPni sougasti rolety musi provadét pouze opravnény personal.

PouZivejte vhodneé nastroie a naradi pro provadény zasah
Po dokonéeni zasahu overte, zda jste abnovill viechna pfinojeni, namantovall Kryty a ochrany a dobre utanli Srouby
Zkaontrolujte, zda jste nezanechall uynetf rolety Zadny predmét ani nastro).
Mastrd, mokrd nebe Spinava padlaha miZe byt pifitinau nehod
Podlabu dikiadné osuste a ofistéte od sikvrn jakékoli kapaliny vznikiych pfi zasahu na roleté.
. Pa dokenceni ddriby, ofi spousténi rolety se wjistéte, zda jste chnovili viechna phipajeni a zkontrolujte, zda plni spravne
sviou funkei.

Pravidelna udrzba
MiZe popsang operace, pokud jsou provadény v uvedenyoh Easowych intervalech, urnoifwi udrZet zakoupeny produkt v
dokbirérm stavu

POZOR
AN 5 ; ,
[;,1\’ Latku Sistéte pouze vihkem hadfikem s pouditim viaineg vady.

s @ o0 = A

Ctvrtletni giténi

Cistani latky je nezbytné pro ochranu pied tvorbou plispi zplsobenou usazevanim prachu nebe jiného materidlu na latce; miZe
byt provedena vysavanim prachu neboe vihkou houbaou £ hadfikem s pouZitim viaZnsg vody, Po CiSténl nechte lathu aschnout,
Cigténi hlinikowwch asti lze provést vodow a neutralnim disticim prostiedikerm.

Dvakrat roéné

Lkontrolujte gistotu kovowvych Gasti

Casto kantrelujte instalaci a vizuding ovéfte pfipadng znamky apotfebani v opaénérn piipads kentakiujte servis
Latka rmusi byt vizualné zkontrolovana, zda nejsou pritomny trhliny nebo prasknuti swd.

Roéné
Cvefte, zda pohyhlivé cast spravng plni svou funkci; v opacném piipadé kontaktujte servis.
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Mimoradna ddrzba

Mirnafadnd driba je wiadowiana v plipadech peruch nebo poikozeni zplsabenych intenzivairm pauZivanim,
nepfedvidatelnymi nehodami nebo nevhodnym pouZzivanim rolety

Situace, ktsré mohou vzniknout, jsou zeela nepfedvidatelng, a proto neni moing popsat vhodne postupy zasahu
WV pfipadé potfelby se vidy poradte s technickyrm servisermn, aby jste dostali pokyny pfiméfens situaci.

Cast 4
Deaktivace
Likvidace

VYRAZENI Z PROVOZU

Deaktivace rolety

Roleta je vwrobena a zkonstruovana podle kritérii pevnost, trvanlivosti a flexibility, kKtere umoZnuji jeji pouZivani po mnoho let
Jakmile dosahne konce své technické a provozni Zivotnast], musl byt releta deaktivevana, U, wwiazena 7 provozd a Uvedena do
stavu, kdy ji nelze dale pouzivat k Gcelim, pro které byla navrzena a zkonstruovana, pficemz musi zustat mozné opétovne
WYUEITT suravin, ze kierych se sklada

POZOR

'l"'; Wyrohoe nepfebird Zaddnou odpovidnost za Skody zZplsobené osobam nebo vécern pfi opétovném poudit]
3/ jednotlvych Easti rolety pro jing funkece nebe v montaznich konfiguracich odlisnych od plvednich. Vyrchoe odmita
jakékali uzrani, implicitni nebo explicitn], vhodnosti K urditym Gésllm &8st ralety znova pouZityeh po definitivel
cleaktivaci rolety v rarnci jeji likvidace.

Postup deaktivace
Pro trvalou deaktivaci ralety provedte instalacni postup v opacném pofadi
LIKVIDACE

Materialy pouZite pfi vwrobé rolety newZaduji zviastni postupy likvidace. V plipadeé potfeby se fidte mistnimi predpisy pro
likvidaei jejich materiald a scugast’,

Chratte se na specializovand stfediska pro sbér odpadu pro spravind postupy likvidace rolety a jgjich souddst

Moinost opetovného wuZiti nékteryeh Casti rolety, at uf jako mechanickych jednotek neko jako surovin pro jing wroblky, & pine
na adpovédnosti uFivatele

Znacka uvedena na produktu nebo jeho dokumentaci cznatuie, Zze produkt nesmi byt likvidovan jake domovni odpad na konci
Zivetriho evkiu,

POZOR

l-m:\‘ vyrobca neni v Zaddnam pripadé zodpovédny za skody zpuscbeng roletou, pokud neni pouZivana v kampletni verz a
ELE pro pouziti a zplsoby pouZiti specifikevané v tomta navedu, Vyroboe neni v Zadném piipadé zodpovédny za Skody
zpusobens roletou v disledku nespravnég instalace nebo pouZiti
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Section 1
Manufacturer data
Manual overview

Manufacturer data
Company name Bega 5.r.l. Societa Benefit
Registered office Strada Statale, 11, km 331 - 36053 - Gambellara (V1) - [taly
VAT number I TOS03930024]
PEC begaoutdoorsri@pec.it
Office tel. US: +1 888 269 9779 Toll Free Number
UK +44 330 BO8 8140
UK: +39 0444 1270008 (international customer
service)
E-mail info@maantaoutdoor.co.uk
il info@maantaoutdoorcom
. www.maantaoutdoor.co.uk I
Website www.rmaantaoutdoor.com

Manual overview

Manual structure and use

The manual has a structure oraganised into sections, chapters and paragraphs, with a general indax and progressive page
numbering. it is intended far personnel responsible for handling, installation, use and maintenance of the blind throughout its
entire life cycle.

Transfer to third parties
[T the blind is subseguently transferred Lo third parties for any reason (sale, loan lor use, ar any ather reason), it must be delivared
completewith all documentation.

Limitations and liability
The infarmation contained in this manual is not intended to and cannot replace the krowledge and experience of the operators/
users who will use it (in any farrm), who bear sole and exclusive responsibility for the use for which the bling was designed.

Befare starting any opearation on any unit of the blind, it is necessary 1o have read the entire manual at least once.

Intellectual property
This manual contains proprietary information and may not be provided, even in part, to third parties for any use and in any farm,
without the prior written consent of Bega Srl Societa Benefit

Compliance and storage

Bega 5.rl societa Benefit certifies that the infarmation camplies with the product's technical and safety specifications. A copy is
kept in the company's technical file for the period required by law, during which it remains available to regulatory authorities,
Bega does not recognise documentation not directly produced or authorised.

After the legal period has elapsad, it is the product manager's respansibility ta verify the conformity of the product and
documentation with current regulations.

Warning graphic conventions
Irvarder to facilitate understanding of the topics covered, specific graphic and typographic conventions have been adoptled in
this manual, described below,
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CAUTION

Warning indications contain important
information, highlighted outside the
text to which they refer. They indicate
procedures whose total or partisl non-
compliance may cause damage to the
plind, its components and may expossa
an operatorfuser to minar or moderate
hazards.

Pictograms

Installation, use and rmaintenance manual - KyrmakRecta biind

A\

WARNING

Canger indications identify procedures
that reguire particular care during
execution and whose total or partial
nan-compliance  may cause serious
damage or injury 1o the health of the
operatorfuser or other people nearby.
Sarious damagea to the bling,

The blind features the following pictograms:

Prahibitions

Do riot cut cables

Danger

===

INGESTION HAZARD.
Mhis product contains 2
button or coin cell battery

PROHIBITION

=

Generic Hazard

English

=

PROHIBITION

Preqhibition  indications  identify  all
actions THAT MUST ABSOLUTELY not
e performed due to the high risk to
people and property

Pictograms that serve a safety function must not be removed, covered or damaged. They must be kept clean and
restored whenever they are removed or found to be damaged.
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Section 2

General product description and technical data
Intended and unintended use

Safety devices

Warranty

Warnings

General product description and technical data

GCeneral description

Kyrna or Recta is.a roller blind designed for indoor use. It can be fitted with a rechargeable battery mator [optionall: ne cables, no
electrician.

Tens-Flaw technology implemented: for canstant fabric tension and flow.

The blind is available in different colour and size variants depending on customer requirements.

Allinfarmation is avallable on our websile maantait on Lhe purchasad producl page,

Technical data
The data below are cumulative of all available variants,

Mechanical data

Width mem From 00 to 2800
Length mrm From 300 to 3000
Maxirmurm fabric area m2 103
Weight kg Frorm 2 ta 9.2 kg
Electrical data (motorised version)
Power supply W 230 W/50Hz - 5V D.C.
Power supohy type Walt Wia direct connection with type C cables, &5 Volts
FPower consumption WA 10-1.25
Other data
1P rating | 20
Meise lewval dB <35d8
Cpening speed rpm 2B rpm
hMator torgue M 11

Fabric composition;

Blend Blackout, Canvas Blackout, Herizon Collection,
Satin Collection, Brush Collection, Fine Line Collection, 100% Polyester
Ciamand Collection

Earth Collection 0% Palyester - 10% Cation

Product performance

Essential characteristics Performance Harmonised technical specification

All data are available an our wahsile
maarta.it onthe product and reference EMN 131202014
sarnple page

Total solar energy transmittance
gtot

Intended and unintended use

Introduction
CAUTION
1T
|."-\“ Since it would be impossible to describe all operations that rmust not or cannot be performed, it should be
understood that all operations (other than normal ones) not sxplicilly described in the blind documentation ara
prohibited.

The operations that can be performed are thase indicated in this manual in the INTENDED USE section,
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Everything that is not feasible, as well as partial or total non-compliance with the procedures described in the
manuals, can be the cause not only of errors during work, but also of accidents that can cause serious damage to
the blind and its users.

English

Intended use

Kyrma or Recta is intended to be used as a roller blind, Le. a preduct designed to shade interior spaces of buildings and
improve privacy. It can be fitted with a rechargeable battery motor (optional): no cables, no electrician,

Implemented Tens-Flow technology: for constant tension and constant flow of the fabric.

Unintended use
Mo use othar than those describad in the INTENDED USE paragraph is loreseen.

v, CAUTION
rlk‘s{f The manufacturer cannot under any circumstances be held liable for accidents or damage resulting from
unintended uses of the blind

Installed safety devices

Motorised blind

he motorised roller blindg features:

Fixed guards that cover and make inaccessiole the moving roller of the blind inside which the motor is located. These fixed parts
can only be removed with appropriate tools,

WARNING
& If problems arise from a possible motor failure, stop movement dsing the appropriate rermote control and contact the
technical service,

WARNING
A Access to the clesed, protected or internmal parts of the blind must only be carried out for ardinary maintenance
oparations and anly after having read this documentation in advance,

e PROHIBITION
It is prohibited to operate the blind with the fixed guards removed from their housing.

Manual blind

On the pall chain used to manually cperate the gear mechanisrm af the interior Blind, a fixed-tansion safety device has been pra-
installed.

This device is designed to keep the chain taut and prevent the formation of dangerous loops for infants and young children, and
to prevent strangulation risk.

The user is reguired to correctly install the fixed-tension safety device according to the precise instructions described in the
INSTALLATION PROCEDURE chapiter.

Safety device guidelines

In accordance with the new indoor blind safely standard EN12120 and related accessary standards (ENTEA33-ENIBAL4), L s
rmandatory to market safe blind systems that comply with the reguirements defined in these standards.

It is impaortant to follow these instructions carefully 1o avoid damage Lo properly or persons,

The INSTALLATION PROCEDURE chapter pravides a scheratic overview of the guidelines used to determine the chain length
according to the blind height and installation height.

The safety device used in the blind described in this manual is provided with safety warnings and an instruction sheet for
correct installation and use.

WARNING
& The efficiency of the control devices and related safely systems is guarantesed subject to the blind being used
appropriately as described in this manual.

PROHIBITION

= It is prohibited to modify the control system and related safety systems. The manufacturer accepts no liability
arising from inappropriate and unauthorised use of the blind following tampering and user negligence.
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Warranty

General description
With this warranty we undertake to guarantee that newly manufactured products (intericr blinds, components, mechanisms
and mounting bracksts) have, at tha time of delivery, the propearties listed in the product desernption on our website,

WARRANTY TERMS

Al products sold are covered by a 2-vear warranty, The right to claim remeadias expires 26 months from the date of delivery, in
accordance with current legal terms. However, it is important to note that some products may benefit from an extended
commercial warranty of up to 4 yvears Where present, the additional commercial warranty of up ta 4 vears is non-transferable
and applies only to the first purchaser. Sur liability under the commercial warranty ceases from the moment the first
purchaser transfers ownership of the product to another user, The commercal warranty does nol replace or reduce the legal
warranty,

The specific warranty period for each product is indicated on Lthe relevant product page on our wehsites,

The warranty covers ariginal conformity defects, ia those axisting at the time of dalivery, that manifest within 2 vears

Defects that manifest within 1year of the delivery date are presurmed to have already existed at delivery, unless the seller proves
otharwise: after | year from the delivery dale, to beller manage the cass, we may ask Lhe consumer Lo send us, via the
dedicated channels on our website, the order number, delivery date, detailed description, photes and videos of the defect; in
the absence of such documentation we may not be able to accurately assess remotely the type of assistance the consumer
requires. In same cases it may be necessary to send the proguct or parts of it for technical inspection.

We undertake to repair or replace free of charge any defective itern reported within this period, where the defect manifests:

- at delivery

- during Instaliation

A defect is present only if the value or usability of this product is significantly reduced

W will resolve rmanufacturing defects free of charge within a reasgnable period of time from notification of the defect, or, if
this is not possible, we will provide a replacement.

The costs necessany for this purpose, in particular transport costs, are at our expenss

If repair or replacement is not possible or cannot be carried cut correctly or within a reasonable timeframe, the consurner may
request a price reduction or cantract cancellation in accardance with leagal conditions

Except for maintenance work, any repair or modification made to the produet by the user or by unauthorised companies
results in the warranty becorming void.

The warranty dogs not extend to damage caused by improper use of negligence in the use of the product, or by poorar
neglected maintenance, or by failure to follow the instructions for use.

The warranty is valid anly if the user does not change the preseribed drive systerns and systern parts,

THE WARRANTY INCLUDES
cconformity defects existing at the time of delivery, 2. original defects of the product.

THE WARRANTY DOES NOT INCLUDE

- Components damaged because they were incorrectly installed

- Camponenis damaged dus Lo incorractly installed blinds

« Damage and defects resulting from improper use

- Damage and defects resulting from failure to comply with installation and operating instructions

- Damage and defects rasulting from use of the products contrary to the purpose for which they were made

- Damage and defects resulting from accidents

s Seratched compaonents of those with surface corrasien and normal wear, unless the product is structurally weakened
» Mormal product wear

» Products on which the consumer has already attempled repair, which have been modified or which are no longer in the
eriginal condition in which they were soid

- Incorrect installation

» Paor maintanance

- Damage caused by direct and prolonged exposure to intense sunlight through glazing

- Mator damage causad by use heyond the recommended operating cycles

« Damage to the chain or winch caused by abrupt or forced operation

Attention! The following are not covered by the warrarty and are not to be considered defects, as thay are characteristics of the
handcrafted product;

- undulations near the seams

»undulations on the edges of the faoric

~undulations at the centre of the fabric

L comprassion and winding folds

* MICIropores

- streaks "chalk effect”

Please note that the colours of the images of the blinds may vary from monitor to monitor.

Depending on the fabric chosen and the dimeansions of the blind, there may be visitle harizonial heat-welded joints on the
fabric, necessary to achieve the required dimensions, The lateral dimensions of the fabric may vary by 1-2 cm from those
specified, based on the norrmal manufacturing process.



;;n P A NI T A Installation, use and rmaintenance manual - KyrmakRecta biind

A\

GEMERAL SAFETY WARNINGS

English

« Mounting brackets must be carefully selected based on the type of surface on which they will be installed and fixed precisely
and stably. If in doubt, contact a qualified instatler.

« Interior reller blinds must not rermain unlockad or incorrectly secured, as this can damage the fabric and mechanism.

» Brop blinds must be used exclusively for the purpose far which they were designed, namely as sun and privacy protection.
«The drop blind will require periodic maintenance to ensure that the fabric remains well tensioned and the meachanism
functions correctly.

A

SPECIFIC WARNINGS - MANUAL VERSION

« Donot pull the chain or gear mechanism with jerky movements or excessive force.

+ Do not force the mechanism

« Pariodically check the condition of the chain and gear mechanism far any signs of wear.

SHCHILD SAFETY WARNING:™ The chain represents a potential strangulation hazard for children. Keep the chain out of reach of
children. Do not place cradies, cots or furnitura near the blind where children could climb and reach the chain, Correctiy Lse
and install the safety devices provided (chain tensioner, safety hooks) according to the instructions provided.

A\

SPECIFIC WARNINGS - MOTORISED VERSION

» Use exclusively the adapter supplied or adapters with the same technical specifications,

+ Do not connect the mator to power sources other than the one specified,

« Do not wet the electrical connactions, adapter and control device with water or other liguids.

» Do not use the blind in environments subject to voltage fluctuations and frequent power outages.

« o not use the blind with irregular power supplies that could block it during use,

« Do not repeatedly operate the motor beyond the recommended operating cycles to avoid overheating.

«|n the evant of motor malfunction, immediately disconnect the power supply and cantact the service centre,
« Before cleaning, always unplug the adapter from the electrical socket.

=

GEMERAL PROHIBITIONS

« Do not install near heat sources = 60° Celsius

+ Do not install near fireplaces, stoves, high-temperature radiators or other intense neat sources

« o not use the product impraperly

- Do not usa the product for purposes other than those intended

+ Do not replace parts and components of the product not recognised by Maanta by Bega

« Do not tamper with/madify the praduct

- Use by persens {including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or insufficient experience and
knowledge is prohibited

- This product is not a toy, keep out of reach of children

- This product may contain small parts, keep out of reach of children, Risk of ingestion and chaking,
« Keep any plastic bags present in the packaging out of reach of children. Choking hazard.
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Section 3
Handling
Installation
Maintenance

Introduction

[fany part of the docurmentation is even partially missing or illegible, consult the manufacturer before performing any further
aperation on the blind.

Read this decument carefully before handling, installing, using or rmaintaining the blind. Pay particular attention to the safaty
rules and operating instructions described below.

Far any handiing, installation, maintenance, adjustiment, disassembly and reassembly operalion, elc, he instructions
contained in this manual supplement, but do not replace, the general workplace safety regulations in force at the location
where these operations are carried out. In Lhe event of any conflict between the instructions given in this document and local
ar industry regulations, the latter shall always take precedence

Every handling, installation, maintenance, adjustment, disassembly and reassembly operation, etc. must be carned out with a
lighting system (hatural andfor artificial) with a minimum illuminance value of 200 lux,

Keep this manual in a safe and accessible place. In case of loss or deterioration, you can request a copy from Eega Srl. Societa
Benefit,

CAUTION

The manufacturer accepts no liability for accidents or damage resulting from improper use of the bling, from
inadeguately trained personnel, or from failure to follow the instructions contained in this manual. Failure to comply
with thess instructions will also invalidate the warranty,

WARNING

A In the event of malfunctions or unusual situations not described in this manual, please contact technical support
before taking any action. Do not carry out any operations other than those specified without first consulting technical
SUPPQIT.

Personal protective equipment (PPE)
Durning handling, installation and maintenance, use the following PPE based on the risks present:

PPE Description Troubleshooting

When working in areas involving heavy loads, mechanical parts and
Gloves {CE marked) components that can reach high temperatures, it is necessary to use CE-
rmarked gloves as PPE to protect against all the risks outlined above.

T They are required for all wiork where there is a risk of potentially hazardous
3 hEgndy rratarial being projecied into Lhe eyes,

It i essential for all work where the back of the neck needs to be protected

Helmat fram hazardous materials that may fall from above or be projected. Essential

for protecting the back of the neck from falling objects.

Complies with the essential safely reguirements applicable in the
Protective clothing workplace where itwill be used and is capable of protecting the body from
minor mechanical hazards

They are required for all work where there is a risk of 2 potentially dangerous

i
Safety footwear abisct fatiing.

Safety harness It is required for all wark carried out at dangerous heights {above 3 metras)

RSO

Handling

Please bear in mind that, even if carefully protected and packed, the roller blind must be treated and handled with care and
attention.

Always check the condition of the roller blind and its camponents befare moving it If you notice any darmaage, missing parts,
deformation or signs of impact, please contact the authorised service centra before proceeding with further operations,
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English

e blind rmust be handlad and installed one unit at a lime, Cetails of handling operalions are given in the following
paragraphs.

WARNING
£ i \ Follow the safsty instructions during blind handling aperations.

Manual handling

The weight of the assemibled blind is stated in this manual:

The assemibled biind, given its weight and dimensions, can often be moved manually in a waork environrient by one or mare
cperators simultaneously, provided that legal requirements regarding the maximum liftable weight are met. Itis
recommended to move the blind in a horizontal position,

Indicative values for maximum weight (in kg), frequent or occcasional handling.

Men | Women
age accasional Freguent accasional Freguent
16-18 1% 14 12 9
18- 20 23 17 14 i &)
20-35 25 19 15 m
35-50 21 & 13 &)
mare than 50 16 12 i [¢] Z
Pregnant women
First six months of pregnancy 1o
Fram the 7th manth ] o

Wesight |ifted by each operatar = blind weight/ nurmiser of aparatars,

To carry aut the manual moving aperation of ane unit it is sufficient:
For each operator to grasp it firmly and securely.
For each operator to lift it payving particular attention not to bend the back (see following image far correct posture)

a) red position — incorrect
&) green pasition —correct

Installation

Before installing the blind, completely rermove any protection and all packaging material. The ohind comes complete with al
components required for use.

Installation area

Characteristics of the surface on which it can be installed

The blind can be'installed on metal structures, wooden structures and various types of masonry capable of accommodating the
fixing systerm and withstanding the forces applied to it (opening and closing, minar vibrations, etc.).

The blind has been designed exclusively for indoor use, in residential, commercial and professional premises.

Users intending to install the product must be able to verify that the installation surface is suitable for the roller Blind and can
withsland the strasses expected during use,
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Other features
The location of the roller bBlind must meet the fallowing requiraments

The chosen pesition must allow the molor connection to Lhe power supply line for batlery charging o be arranged in such
away that it does not interfere with the manoauvring space of operators/Users,

The blind must be positioned so that it cannot be struck by jets of steam, pressurised water or other hazardous liguids.

The blind must be installed at a minimum height that allows the fabric ta unroll correctly and completely,

Temperature
In operation: 5°C to +40°C.
During storage: -10°C to 557,

Relative humidity
In operation: 0-80% nan-condensing.
During storage: 1% to BS% non-condensing.

figure 1

1. Respect the actual position of the brackets/roller indicated at the time of order (in height)
2. Position the bubble/level profile (this element will enly be needed for the marking phase). The
profile is cut to the technical length required for positioning the anchor plates.

3. Mark with a pencil the upper left edge and vertical of
the profile, also for the right side [figure 1)

figure 2

4. Position the left anchor plate and mark the slots, you
will nead them to drill the holes and secure the wall

plugs {figure 2) figure 2
5. Repeat the operation for the right side as well (figure
3)
figure 3

6. Crill the holes at the marked peoints (figure &)

figure 4
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7. Insert the wall plugs
8. Fix the plates to the wall aligning them perfectly with the pencil lines made in step 4

figure 5

9 Use the supplied screws to fix the brackets to the
anchor plates on both left and right (figure 5). The
anchor plates can be secured to the bracket for wall
or ceiling mounting; simply fix the plate on the short
side for the wall configuration, or an the leng side for
the ceiling configuration.

10. Once both brackets are in position you will be in this situation and can proceed to mounting the
roller (figure B)

figure &

11. The drive systermn (motor) is already installed inside the roller

12. If you want to change the drive side, simply remove the motor and bearing (from the opposite
side) and reposition them on the desired side. (figure 7)

Figura 7

figure 8

13 You will find in the packaging an adapter that connects
ithe motor to the bracket. Make sure to insert the longer
geometry into the motor, the shorter one will go into
ithe bracket. [figure 8)




Do DA AN A Instaliation, use and rmaintenance manual - Kyrma&Recta biind

figure &

14, At this point, we remind you to power the
motor via the appropriate button. (It will be
useful to disconnect the power in case of
maintenance or cleaning) (Tigure 9)

Start bringing the roller closer, particularly the drive side towards the bracket

15. Start bringing the roller closer, particularly the drive side
towards the bracket (figure 10)

E figure 10

figures 7112
16. The cpposite side, referred Lo as the bearing side, is .
equipped with a spring pin. Bring the cap closer to -
the bracket and press the pin, it will retract and
allow you to seat it in the appropriate slot of the
bracket. (figures 11-12) J

—
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17. Use the appropriate slot to position and hide
the receiving antenna.

18. Fit all covers

19, Ifthe blind is motorized, you will need to adjust the opening and closing limit switches,
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Remote control/motor pairing

How do | set up my remote control?

We want you to love your new roller blinds and this includes a trouble-free installation.
If you have any guestions, contact us and we will be happy to help you,

L L

WARNINGS: REMOTE CONTROL DD2702H

Ingestion hazard: the product contains a button or coin battery; keep it out of reach of children.

Remaove and dispose of used batteries immediately in accordance with local regulations, including those from devices that
have bean unused for a long time; do not dispose of therm in housshald waste or in the incineratar.

Used batteries can also cause serious or fatal injurias; if swallowed, contact a poison contral centre imrmediately.

[ not recharge non-rechargeakle batteries.

[a not force discharge, disassembly, heating above 40 °C or incingration: venting, leakage or explosions with chemical burns
may occur.

Install the batteries with the correct polarity |+ and -],

Do not mix old and new batteries, or different brands or types (alkaling, zinc-carkon, rechargeable).

Always close the battery compartment correctly; if it does not close properly, stop use, remove the batleries and keep them out
of reach of children,

Do not expose the remote control to moisture or strong impacts, 50 as not to compromise its lifespan.

If radio sensitivity or rangs decreases, chack whether the batiery needs replacing (low voltage indication below 2.6 V),
Halding a button for more than 20 seconds (unidirecticnal rmode] or 5 seconds (pidirectional mode), the remaote control stops
sending the radio signal

WARNINGS: MOTOR DM25SLEU/S

Do not drop, strike, pierce ar immearse the motor.

Do not expose the motor to moisture or extrerne temperatures.

Co not cut the antenna; keep itaway from meatallic objacts

Ensure the power cable and antenna are free and protected fram rmoving parts,

The miotor must be mounted exclusively in a harizontal position,

Use only the carrect crown and transmissicn adapter.

If the power cable or connector are damaged, do not use therm; the cable must be replaced by the manufacturer, after-sales
sarvice or qualified personnel.

Before installation, remove unnecessany cables and disable eguipment not needed for operation.

Installation and programming must be carried out after carefully reading the fallowing instructions; use or modifications
outside the instructions will vaid the warranty,

Crsconnect the drive from the power source during cleaning, maintenance and component replacement; disable automatic
contrals during nearby cperations,

Freguently inspect the installation for imbalances, wear or damage to cables and sorings; do not use the device If & repair or
adjustrmeant is raguired,

Chserve the shutter while in motion and keep peaple away until it is fully closed.

The A-weighted sound pressure level is equal to or less than 70 dBA).

The rmass and dimensions of the driven part must be compatible with the rated targue and rated operating tirme.

Do not allow children to play with the device, fixed controls or remote controls; keep remote controls out of their reach,

The device may be used by childran agad B and over and by parsons with reduced capakilities only if supervised or adeguatealy
instructed about the risks.

User cleaning and maintenanca must nat be carried aut by children,

{" Do not dispose of in general waste.
L Recyole barteries and darmaged electrical products apprapriataly.
Li-ion
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What does “shot” mean?

English

To better understand this guide, we need to define the meaning of the term "click.”
“Click” refers to two short clicks that the motor will make in a clockwise and counterclockwise

direction,
When it says "1 click,” you will hear two clicks from the motor and see the curtain fabric rise and fall.

Pairing the remote control

This rernote control has 15 channels, in case you have ——
multiple roller blinds to connect to a single remaote. Befare
pairing the remote, decide which blind(s) you want to LCD
assign to each channel | 4|

: - ~n —+— UP =
We recommend connecting only one drop-down blind STOP .
per channel, unless it is absolutely necessary. This - T FAVE;RITE =]
simplifies adjusting the limits and setting favorites. v DOWN =&

i CHANMEL [¢—1—+ *—— b CHANNEL

Start with CHANNEL 1. soicherel I pIh

1. Press the P1 button on the motor until it clicks and
beeps

2. Press the STOP button for 2 seconds. The roller blind will make two
clicks and emit 2 short beeps.

(=]

FOR 2 SECONDS TWO CLICKS
3 SHORT BEEPS

REMOTE CONTROL PAIRED SUCCESSFULLY

NOTE: if the STOP button is not pressed within 10 seconds, the motor will autematically exit pairing
maode

Remote control unpairing

1. Press the BUTTON P1 on the motor for 2 seconds. The roller Blind will make one click and emit a
long beep,

P1, FOR 2 SECONDS ONE CLICK
1LONG BEEP

2. Press the STOP button for 2 seconds. The roller blind will make one click and emit 3 short beeps.

=]

FOR 2 SECONDS TWO CLICKS
3 SHORT BEEPS

REMOTE CONTROL NOT PAIRED
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Rotation direction reversal (optional)

Imstaliation, use and rmaintenance manual - Kyrma&Recta bling

If the motor turns downward when the UP button is pressed, follow this simple procedure to

change the direction:

1. Hold the UP and DOWN buttons simultanecusly for 2 seconds The roller blind will make

one click and emit a short beep

A+ V]

PRESS FOR 2 SECONDS
A SHORT BEEP

THE DIRECTION HAS BEEN CORRECTLY REVERSED

Set the upper and lower limit
SET THE UPPER LIMIT

1. Press the UP button for 2 seconds

2. Stop the motor at the desired height

3. Press the UP and STOP buttons
simultaneously for 2 seconds The reller blind
will make 2 clicks and emit 3 short beeps

LA+ (o]

FOR 2 SECONDS TWO CLICKS
I SHORT BEEPS

UPPER LIMIT SET CORRECTLY

SET THE LOWER LIMIT

1. Press the DOWN button for 2 seconds

2. 5top the motor al the desired height

3. Press the DOWN and STOP buttons
simultanesously for 2 seconds The roller blind
will make 2 clicks and emit 3 short beeps

(V])+ (=]

FOR 2 SECONDS TWO CLICKS
3 SHORT BEEPS

LOWER LIMIT SET CORRECTLY

Adjust the upper and lower limit
ADIUST THE UPPER LIMIT

1. Hold the UP and STOP buttons for 5 seconds

2. Stop the moter at the desired height

3. Hold the UP and STOP buttons
simultaneously for 2 seconds The reller blind
will make two clicks and emit 3 short beeps

FOR 5 SECONDS
LA+ =] 1cLck

1 BEEP
(A)/ (V]

FOR 2 SECONDS

LA+ [ =] 2cLcks
3 SHORT BEEP

NEW UPPER LIMIT SET CORRECTLY

ADJUST THE LOWER LIMIT

1. Hold the DOWN and STOP buttons for
5 seconds
2. Stop the motor at the desired height

3. Hold the DOWN and STOP buttans
simultaneously for 2 seconds The roller blind

will make two clicks and emit 3 short beeps

FOR 5 SECONDS
(Vv ]+[ =] 1cuck
1 BEEP

A)/(Vv]

FOR 2 SECONDS
W l+[ =] 2cLicks
3 SHORT BEEP

NEW LOWER LIMIT SET CORRECTLY
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Add a favourite position

English

A favourite position can enly be added after setting the upper and lower limits

1 Use the UP and DOWN buttons to adjust the raller klind to the desired favourite position

2. Pressthe BUTTON P2 on the back of the remote control until the motor makes cne click and emits
a beep

3. Press the STOP button until the motor makes one click and emits a beep

4. Press the STOP button again and the motor will rmake two clicks and ermnit 3 beeps

A /[ V|  UNTILTHE MOTOR MAKES ONE CLICK AND EMITS ONE BEEP

UNTIL THE MOTOR MAKES 1 CLICK AND EMITS 1 BEEP

[(= ]  UNTIL THE MOTOR MAKES 1 CLICK AND EMITS 1 BEEP

(=] UNTIL THE MOTOR MAKES 2 CLICKS AND EMITS 3 BEEPS

FAVOURITE POSITION SET CORRECTLY

Use a favourite position

Press the STOP/FAVORITE button for 2 seconds. The roller blind will move to the set favourite pasition

Remove a favourite position

1. Press the BUTTON P2 on the back of the remote control until the motor makes one click and emits
a heep

2. Press the STOP button until the motor makes one click and emits a beep
3. Press the STOP button again and the motor will make one click and emit a long beep

UNTIL THE MOTOR MAKES 1 CLICK AND EMITS 1 BEEP
UNTIL THE MOTOR MAKES 1 CLICK
AND EMITS 1 BEEP

UNTIL THE MOTOR MAKES 1 CLICK
AND EMITS 1 LONG BEEP

=]
(=]

FAVOURITE POSITION REMOVED CORRECTLY

Add a remote control

A remote control must already be paired with a motor

1. ©n the first remote control (A), the one already paired, press the BUTTON P2 once The matar will
make one click and emit a beep
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Z. Press the BUTTON P2 again on the already paired remote control (A) The motor will make

one click and emit a beep

3, Press the BUTTON P2 once on the new unpaired remote control {B) The motor will make

two clicks and emit 3 beeps

A
@ 1CLICK AND 1 BEEP

£
1CLICK AND 1 BEEP

i
P2) 2CLICKS AND 3 BEEPS
1

REMOTE CONTROL ADDED CORRECTLY

Remove a remote control

It is necessary that remote control [A) and remote control (B) are already paired with a motor

1. On remote contral (A), press BUTTON P2 once. The motor will make one click and emit one beep.
2. Press BUTTON P2 on remote control (A) again. The motor will make one click and emit one beep.
3. Press BUTTON P2 on remaote control (B). The motor will make twao clicks and emit 3 beeps.

A
@ 1 CLICK AND 1 BEEP

A
1CLICK AND 1 BEEP

B
@ 2 CLICKS AND 3 BEEPS
|

REMOTE CONTROL (B) IS NO LONGER PAIRED

Speed adjustment
ACCELERATION SETTING

1. Press BUTTON P2. The motor will make one
click and emit one beep.

2. Press the UP button. The maoter will make
one click and emit ene beep.

3. Press the UP button again.

DECELERATION SETTING

1. Press BUTTON P2, The motor will make one
click and emit one beep.

2. Press the DOWN button. The motor will
make one click and emit one beep.

3. Press the DOWN button again. The motor
will rmake two clicks and emit one beep,
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English

1 CLICK AND 1 BEEP @ 1CLICK AND 1 BEEP

(A ] 1CLICKAND 1BEEP 1CLICK AND 1 BEEP
2 CLICKS AND 3 BEEPS (V] 2CLICKS AND 3 BEEPS
SPEED INCREASED SPEED DECREASED

NOTE: If the motor does not respond, it is already set to the maximum or minimum speed.

Coupling multiple motors

To couple additional rmotors, select another channel with the CHANNEL UP/CHANNEL DOWN
button and repeat the steps indicated in the chapter "Remote control coupling”.

NOTE: If other channels cannot be selected, press CHANNEL DOWN and CHANNEL UP for 3 seconds.

+ FOR 3 SECONDS

A number will appear on the screen.

1 5 Here you can select the number of charinels you want to control. Select the number with
the CHANNEL UP/CHANNEL DOWN buttons and confirm the selection with STOP.

It is now possible to set a new channel.

Resetting the motor P1 BUTTON (™)

Tao restore the motor's factory mode, it is necessary to: L

. Lo
et
AR D e,

Press and hold BUTTON P1 for 14 seconds. The motor will make 4
clicks and emit 4 beeps,

P1 FOR 14 SECONDS
4 CLICKS
4 BEEPS

NOTE: If the motor's factory rmode is restored, it is necessary to restart
the motor from the beginning.
Positions, limits and the remote contrel will no lenger be saved,
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Problems, causes and remedies
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Problem

Causes

Remedies

The remote control isn't responding

The engine battery s flat

Charge using the charger or the
corresponding sclar panel

Mo power supply or incorrect
connection

Check both the power supply
connections and the cables following
the wiring instructions

The remote control battery is flat

Replace the battery

Radio interference

Outsida the communicalion area

Check that the antanna on the motor
is intact and exposed, Check for amy
sources of radio interference

Try using tha rermate contral at
close range

The remote control cannot control a
single mator

Multiple motors are connected to the
same channsl

Correctly pair a single rmotor to the
remote control

Try using multi-channeal
transmitters to.control installations
with multiple motors, ensuring that
each channel cantrals a single maotor

The motor does not work, starts too
slowdy or ermits a loud noise

The connections are incorract

Checlk the connections

The installatian is incorrect ar
overloaded

Check the installation

The rmotor stops during the upward or
downward phase

Squeaking during product movement

The rmotor has reached the upper or
lower limit

Presence of impurities [ abstacles in
moving parts

Adjust the new upper or lower limit

Clean and lubricate any maving parts

Incorrect fabric alignmeant

Cantact the Sarvice Centre

The product cpens jerkily, jams or has
a noisy movernant

Mator verny naisy

Wiring faull / motor failure

Cantact the Semvice Centre

Obstacles between the blind and the
roller

Incatrect fabric alignmant

Wiring fault { motor failure

Rermove any obstacles

Contact the Service Centre

Contact the Service Centre

During product clesing the motar
does not stop

Incarrect programming

Read the remote control operating
instructions cotrectly andlor contact
the Service Centre

The product does not open or close
completely

Incorrect programiming

Read the remote control operating
instructions carrectly andfor contact
the Service Centre
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English

Problem Causes Remedies

With the remaote control the product .

N Rermote control battery discharged Replace the battery
Remaote control battery discharged Replace the battery

The product does not, move Motor battery discharged Connect to the power supply
Maotaor failure Contact the Service Cantra

Maintenance

WARNING

Disconnect power from the bling before carrying aut any cleaning or mainienance opearation,

PROHIBITION

Work on the internal compenents of the blind must be carried out only by autherised persannel,

Uze tools and equipment appropriate to the operation you are about to perform.

Once an oparation is complete, verify that vou have restored all connections, refitted covers and guards and tightenad all
SCFEWS.

Check that you have not left any ohiject ar tool inside the blind

& greasy, wet or dirty floor can cause accidents.

Diry and clean the floor thoroughly from any liguid spills that formed during wark an the blind

Once the maintenance operation s complete, when starting the blind ensure that all safety devices that were removed for
operational requirements have heen restored.

Periodic Maintenance
The operations described below, if carried out respecting the indicated timeframes, allow Lhe purchased product Lo be kept in
good condition,

CAUTION
N
[;,1\’ Clean the fabric only with a damp cloth using lukewarm water,

o B R &

Quarterly cleaning

Cleaning the fabric is essential to protect it from the formation of mould caused by the deposit of dust or cther material on the
fabric; it can be carried out by vacuuming dust ar with a damp sponge or cloth using lukewarm watar. Allow the fabric to dry
after cleaning. Cleaning of aluminium parts can be done with water and a neutral detergent.

Twice a year

Check the cleanliness of metal parts.

Fraguently inspect the installation and visually chack for any signs of wear, if found, contact the Service Centre,
The fabric should be visually inspected for any tears or broken seams.

Annually
Werify Lthat the moving parts are correctly perfarming their function; if not, contact the Service Centre.
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Extraordinary maintenance

Extraordinary maintanance is reauired in cases of faults or breakages due 1o intensive use, unfareseesable accidents ar
improper use of the blind.

The situations that may arise fram time to time are entirely unforeseeable and it is therefore not pessible to describe
appropriate intervention procedures.
If necessary, always consult the technical service to recejve instructions appropriate 1o the situation.

Section 4
Decommissioning
Disposal

DECOMMISSIONING

Blind deactivation

The blind in guestion is manufactured and built according Lo criteria of robustness, durability and flexibility that allow it to be
used for many years, Once the end of its technical and operational life has baen reached, the bliind must be deactivated, ie,
taken out of service and placed in a condition where it can no longer be used for the purpoeses for which it was designed and
bwilt, while still allowing the reuse of the raw materials it is mads of,

CAUTION

t\') The manufacturer accepts na liability for damage to persons ar property arising from the reuse of individual parts of
\*_y) the blind for functions ar in assembly configurations different from the originals. The manufacturer rejects any
recognition, implicit or explicit, of suitability for specific purposes of blind parts reusad after the permaneant
deactivation of the blind with a view to its disposal.

Deactivation procedure
To permanently deactivate the blind, carry out the installation procedures in reverse.

DISPOSAL

The materials used in the construction of the raller blind do not require any special disposal procedures, If necessary, please
refer ta local regulations regarding the dispasal of its materials and components,

Please contact specialist waste collection centres for the correct disposal procedures for the roller blind and its components.

The possipility of reusing certain parts of the roller Blind, either as mechanical units ar as raw materials for other constructians,
is entirely the responsibility of the user,

The mark an the product or its documentation indicates that the product must not be disposed of with household waste at the
end af its life cycle,

CAUTION

@:\ Ihe manufacturer accepts no liability whatsoever for damage caused by the roller blind if it is not used in its entiret

ELE and in accordance with the intended uses and operating instructions set ocut in this manual. The manufacturer
accepts no liability whatsoever for any damage Lo persons or property resulting from Lhe recovery of parts of the
roller blind that have been usad after it has been disposed of,
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Hoofdstuk 1
Fabrieksgegevens
Presentatie van de
handleiding

Fabrieksgegevens

Bedrijffsnaam Bega Srl Sociela Benefit

Maatschappelijke zetel Strada Statale, 1, km 331 - 36053 - Gambellara (V1) - Italié
BTW-nummer ITO403930024]

PEC begacutdoorsrlfipec.it

Tel. Kantoor +39 - 0444 1497208

E-mail info@rmaantacutdoor.nl

Website www.maantaoutdoor.nl

Presentatie van de handleiding

Structuur en gebruik van de handleiding

De handieiding heeft een structuur georganiseerd in hooldstukken, cnderdelen aen paragrafen, met een algemene
inhoudsopgave en opeenvolgende paginanummering, De handleiding is besternd voor persones| dat verantwoordelijk is voor
de behandeling, installatie; het gebruik en het onderhoud van hel rolluik gedurende de volledige levensduur.

Overdracht aan derden
Ingeval het rolluik iater aan derden wordl overgedragen om welke reden dan ook (verkoop, bruikleen of welke andere reden dan
ook), moet het rolluik worden geleverd compleet met alle documentatie.

Beperkingen en aansprakelijkheden

De informatie in deze handleiding is niet bedoeld als vervanging van de kennis en ervaring van de operators/gebruikers die het
zullen gekruiken (in welke varm dan oock), die uitsluitend an allean verantwoordalijk zijn voor het aabruik waarvoar het rolluik is
onuworpen.

Waar het starten van welke bewerking dan ook op wealke esnheid van het rolluik dan ook, dient de volledige handleiding
minimaal 8én keer te zijn gelezen,

Intellectueel eigendom
Deze handleiding bevat vertrouwslijke informatie en mag niet, zeifs niet gedeelielijk, aan derden worden verstrekl voor welk
gebruik dan ook en inwelke vorm dan ock, zonder voorafgaande schriftelijke tocesternming van Bega S.r.l. Societa Benefit,

Conformiteit en bewaring

Bega 5.r.l. Societa Benefit verklaart dat de informatie in overeenstemming is met de technische en veiligheidsspecificaties van
hat product. Een exemplaar wordt bewaard in het technisch dossier van het bedrijf gedurande de wettelijk vereiste periode,
gedurende welke net beschikbaar blijft voor toezichthoudende autoriteiten. Bega erkent geen documentatie die niet
rechtstrasks is geproduceerd of goedgekeurd,

Ma het verstrijken van de wettelijke termijn is het de verantwoordelijkheid van de productbeheerdar om de conformitait van het
product en de documentatie met de geldende regelgeving te verifieren.

Grafische waarschuwingsconventies
Ter bevordering van het bearip van de behandelde onderwerpen zijn in dezse handleiding specifieke arafische en typogralische
comventies gehanteerd, die hieronder waorden beschreven.
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e attentie-aanduidingen  bevatten
pelangrijke informatie, buiten de tekst
geplaatst waarnaar i) verwijzen. £
geven procedurss aan waarvan  het
geheel of gedeeitelijk niet oovolgen
schade kan weroorzaken aan het rolluik,
ziin  onderdelen, en een operator
gebruiker kan blootstellen aan gevaren
van geringe en gemiddalds arnst

Pictogrammen
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WAARSCHUWING
[e gevaarsaanduidingen geven die
procedures aan die bijrandare

aandacht vereisen bij de uitvoering en
waarvan hat geheel of gedaaltalijk niet
apvelgen ernstige schade of letsel aan
de gezondheid wvan de operator
gebruiker of anders personen in de
buurt kan verporzaken. Ernstige schade
aan het ralluik.

Het rolluik heeft de volgende pictogrammen:

Verboden

Kabels niet doorsnijden

Gewvaar

===

CEVAARWVOOR INSLIKKEM.
Dit product bevat een knoop-
of muntstukbatter)

VERBOD

=

blijken.

Algemeean gevaar

Nederlands

=

VERBOD

De verpodsaanduldingen geven alle
nandelingen aan die ABSOLUUT NIET
MOGEN worden uitgevoerd wvanwege
nel hoges  risico voor  personsn en
eigendommen.

Pictogrammen die een veiligheidsfunctie vervullen, mogen niet worden verwijderd, bedekt of beschadigd. Ze
moeten schoon worden gehouden en worden hersteld telkens wanneer ze worden verwijderd of beschadigd
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Hoofdstuk 2

Algemene productbeschrijving en technische gegevens
Beoogd en niet-beoogd gebruik

Veiligheidsapparaten

Garantie

Waarschuwingen

Algemene productbeschrijving en technische gegevens

Algemene beschrijving

Kyrma of Recta is een rolluik besternd voor gebruik binnenshuis. Het karn worden uitgerust rmet een aplaadbare accurmator
[opticneel) geen kabels, geen elektncien.

Tens-Flow tachnologie geimplementeerd: voor constante spanning en doorstroom van het weefse|

Het rolluik is beschikbaar in verschillende kleur- en maatvarianten op basis van de wensen van de klant.

Alle infarmatie is beschikbaar op onze wabsite maanta it op de productipaginag van het gekochie product,

Technische gegevens
De ohderstaande gegevens zijn cumulatiet voor alle beschikbare varianten,

Mechanische gegevens

Breedte e Wan 600 tot 2800
Lengte mrm Van 300 tot 3000
Maxirmaal weefselopperviak 2 103
Cewicht kg Van 2 1ot 9.2 kg
Elektrische gegevens [gemotoriseerde versie)
Woeding W 230 VI50Hz -5V D.C.
Type voeding Walt Via directe verbinding met type C-kabels, 5 Volt
Cpgenaoamen vermogen WA 10-1.25

Overige gegevens

IP-klasse [ 20
Celuidsniveau dB <35d8
Coeningssnelheid rpm 2B rpm
Motorkoppel Mrn 11

Weefsalsarmansielling:

Blend Blackout, Canvas Blackout, Herizon Collection,
Satin Collection, Brush Collection, Fine Line Collection, I00% Polyester
Ciamand Collection

Earth Collection 0% Palyester - 10% Cation

Productprestaties

Essentiele kenmerken Prestaties Ceharmoniseerde technische
speciTicatie

Alle gegevens ziin beschikbaar op anze
website rmaantalit op do product- en EMN 131202004
referentiemuonsterenpagina

Totale zonneénergietiransrmittantie
gtot

Beoogd en niet-beocogd gebruik

Inleiding

LET OP

Oh

|."-\“ Aangerien het onmogelijk zou zijn alle handelingen te beschrijven die niet mogen of kunnen worden uitgevoerd,
warden alle handelingen (anders dan de normale) die niet uitdrukkelijk worden beschraven in de docurmeantatie van

ket rolluik als verboden beschouwd,

De uitvoerbare handelingsn zijn die welke in deze handleiding zijn aangegeven in de sactic BECOGD GEBRUIK.
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Alles wat niet uitvoerbaar is, evenals het geheel of gedeeltelijk niet cpvolgen van de in de handleidingen
beschreven procedures, kan de corzaak zijn van niet alleen fouten tijdens het werk, maar ook van ongevallen die
ernstige schade aan het rolluik en de gebruikers kunnen veroorzaken.

Nederlands

Beoogd gebruik

Kyrma of Recta is besternd om te worden gebruikt als oprolbaar zonnerolluik, dw.z, een product bestermnmd am de
binnenruimtan van gebouwen te beschaduwen en de privacy teverbeteren, Het kan worden ditgerust met een
oplaadbare accumotor (optioneel); geen kabels, geen elektricien.

Ceimplementeerds Tens-Flow-technologia: voor een constante spanning en doorstroming van de stof

Niet-beoogd gebruik
Eris geen ander gebruik voorzien dan dat beschreven in de paragraaf BEOOGD GEBRUIK.

[”ii',::"k“. LETOP
e i@"

De fabrikant kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voar sngevallen of schade als gevalg van niet-becogd
gekruik van het rolluik.

Geinstalleerde veiligheidsapparaten

Gemotoriseerd rolluik

Het gemotariseerde valluik is voarzien van

Vaste beschermingen die de bewegende oprolral vam het rolluik bedekken en ontoegankelijx maken, in de binnenkant waarvan
de motor zich heavindt Deze vaste onderdelen kunnen alleen met geschikt gereedschap worden verwijiderd.

WAARSCHUWING
& Als zich problemen voordoen die net gevola kunnen ziin van een mogelijke matorfout, step de beweging dan met da
kijbenorende afstandshediening en neam contact op met de technische dignst,

WAARSCHUWING
A Tosgang tot de gesloten, beschermde of interne onderdelen van het rolluik mag alleen worden uitgevoerd voor
gewone anderhoudswerkzaamheaden an allean nadat deze decumentatie van tevoren is gelezen

e VERBOD
Het is verboden het rolluik te bedienen met de vaste beschermingen verwijderd uit hun behuizing.

Handmatig relluik

Op de kogelketting die wordt gebruikt om de windas van het interieurrolluik handmartig te badienan, is een
velligheidsinricnting met vaste spanning voorgeinstalleerd.

Dere infichting is bedoeld arm de ketting gespannen te houden en de varming van aevaarlijke lussen voor zuigelingen en jongs
kinderen te voorkomen en het wurgrisico te vermijden.

De gebruiker is verplicht de velligheidsinrichting met vaste spanning correct te installeren volgens de precieze instructies
beschreven in het noofdstuk INSTALLATIEPROCEDURE.

Richtlijnen veor veiligheidsapparaten

Overeankomslig de nieuwe veiligheidsnarm voor inlerigurrolluiken ENIZI20 en de hijbehorands sanvullande narmean (ENIBLLE-
EMTB434), is het verplicht am vailige rolluiksysternen op de markt te brengen die voldoen aan de in deze normen gedefinieerde
elsen.

Het s belanagrijk deze instructies zorgvdldig op tevolgen am schade aan eigendommen of personen te voorkarmen,

In het hoofdstuk INSTALLATIEPROCEDURE worden schematisch de aanwijzingen vermeld op basis waarvan de lengte van de
ketting wordt bepaald afhankalijk van de hoogte van het rolluik en de installatishoogte

Het veiligheidsapparaat dat wordt gebruikt in het rolluik dat in deze handieiding weordt beschreven, is voorzien van
velligheidswaarschuwingen en een instructieblad voor correcte montage en geboruik.

WAARSCHUWING
& De efficientie van de pedieningsapparaten en de bijbehorends veiligheidssystemen is gegarandeerd mits het rolluik
op de juiste manier wordt gebruikt zoals beschreven in deze handleiding,

VERBOD

= Het is verboden het bedieningssysteem en de bijbehorende wveiligheidssysternen te wijzigen. De fabrikant
aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevelg van onjuist en ongecorlocfd gebruik van het rolluik na manipulatie
en nalatigheid van de gebruiker.
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Garantie

Algemene beschrijving

Met deze garantie verbinden wij ons ertoe te garanderen dat nieuw gefabriceerde producten {interieurrolluiken, onderdelen,
mechanismean an bavestigingsbeugeals) ap hat momeanl van levaring de eigenschappen hebben die zijn varmaeld in de
praductheschriving op onze website.

GARANTIEVOORWAARDEN

Alle verkochte producten worden gedekt door 2 jaar garantie. De vordering tot het doen gelden van rechtsmiddelen verjaart. 26
maanden na de leveringsdatum, oversenkomstig de geldende wettelijke bepalingen, Het is achter belangrijk op te merken dat
sammige producten kunnen profiteren van een uitgebreide commerciéle garantie tot 4 jaar, Indien aanwezig, is de
aanvullends commerciele garantie van maximaal 4 jaar niet overdraagbaar en aeldt alleen voor de esrste koper, Onze
aansprakelijkheid uit hoofde van de commerciéle garantie eindigt op het moment dat de eerste koper de eigendom van het
product overdraagt aan een andere gehrutker. be commerciele garantie vervangt noch vermindert de wetteljxe garantie.

[e specifieke garantietermijn voor ek product isvermald op de betreffende productpaginag ap onze website,

Die garantie dekt oorspronkelijke conformiteitsgebreken, dwz. gebreken die bestonden op het moment van levering en zich
Birinen 2 jaar manifestaren.

Cebreken die zich binhen 1jaar na de leveringsdatum rmanifesteren, worden geacht al aanwezig te zijn geweest bij levering,
tenzij de verkoper het tegendesl bewijst na 1 jaar na de leveringsdatum kunnen wij de consument vragen ons via de daarvoor
besternde kanalen op onze website het bestelnummer, de leveringsdatum, een gedetailleerde beschrijving, fote's en videa's
van het defect te'sturer; bij gebrek aan dergelijke documentatie zijin wij mogelijk niet in staat op afstand nauwkeurig te
heoordelen welk soart hulp de consument nodig heeft Insommige gevallen kan het noadzakelijk zijn het product of delen
ervan op te sturen voor technische inspectie,

Wij verbinden ons ertoe elk defect artikel dat binnen deze termijn wordt gemeld, kosteloos te repareren of te vervangen
wanneer het gebrek zich rmanifestieart:

- ) levering

- tijdens de montage

Een gebrek is aanwezig alleen als de waarde of bruikbaarheid van dit product aanzienlijk is verminderd.

Wij zullen fabrnicanefoutan in hel praduct binnen een redalijka tarmijin na kennisgeving van nel gebrak kosteloos varheipan af,
als dit niet mogelijk is, een vervanging leveron.

Ce daarvoor benodigde kosten, met name transportkosten, Zijn voor onze rekening.

Als reparatie of vervanging niet magelijkis of niet correct of tijdig Kan worden uitgevoerd, kan de consument een prijsverfaging
of onthinding van de overeenkomst verzocken overeenkomstig de wettelijke voorwaarden.

Behaudens anderhoudsinterventies leidt elke reparatie of wilziging aan het product doar de gebruiker of doaor nist-
gemachtigde bedrijven tot het vervallen van de garantie.

e garantie geldt niet voor schade vercorzaakt door cnoordeslkundig of nalatig gebruik van het product, of door slechie of
nagelaten onderhoud, of door Ret niet naleven van de gebruiksaanwijzing.

e garantie is alleen geldig als de gebruiker de voorgeschreven bedieningssystemen en systeemonderdelen niet wijzigt

DE CARANTIE OMVAT
- conformitaitsgebreken die bastaan op hel moment van levering, dw.2 corspronkelijke productgsbrekan

DE GARANTIE OMVAT NIET

- Onderdelen beschadigd omdat 2e onjuist 2ijn geinstalleerd

- Onderdelen beschadigd door onjuist geinstalleerde rolgordijnen

- Schade en gebreken door oneigenlijk gebruik

» Schade en gebreken deoor het niet naleven van de installatie- en gebruiksinstructies

- Schade en gebreken door gebruik van de producten in strijd met het dosl waarvoor 2e 2in germaakt

- Achade en gebreken door angelukken

- Bekraste onderdelen of onderdelen met cppeniakikige corrosie en normale slijtage, tenzi) het product structuree| verewakt is
- Normale productslijtage

- Producten waaraan de consument al een reparatie heeft geprobeerd, die zijn gewijzigd of die niet rmeer in de oorspronkelijke
staal verkeren waarin e Zijn verkocht

- Orjuiste installatie

Slecht onderhoud

< Schade veroorzaakt door directe en langdurige blootstelling aan intense zonneschijn doar baglazing

- Motorschade veroorzaakt door gebruik buiten de aanbevolen bedrijfsoycl

- Sehade aan de ketting of de lier door abrupte of geforceerde bediening

Let ap! De valgende kenmerken vallen niet ander de garantie en worden niet als gebreken beschouwd, omdat ze kenmerken
Zijn van een ambachtelijk product:

- galving nakij de naden

< galving op de randen van hat doek

»galving in het midden van het doek

s compressie- en wikkelplooien

L microporién

- strepen "krijteffect”

Houd er rekening mee dat de kleuren van de afbeeldingen van ralgordijnen kunnen varieren van manitor ot maonitor,
Afhankelijk van het gekozen weefsel en de afmetingen van het relgardijn kunnen oo het doek zichtbare horizontale thermisch
gelaste verbindingen aanwezig ziin, dig nodig zijn om de vereiste afmetingen te bereiken. De zijgelingse afmeatingen van het
weefsel kunnen met 1-2 cm afwijken van de opgegeven afmetingen, op basis van het normale productieproces.
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ALGEMENE VEILICHEIDSWAARSCHUWINGEN

Nederlands

» Bevestigingsbeugels moeten zorgvuldig worden geselecteerd op basis van het type opperviak waarop ze worden
aeinstalleard en nauwkeurig en stabiel worden bevestigd. Raadpleeg ki) twijfel een gekwalificeerdes installateur,

« Interieur valluiken meogen niet ontarendeld of onjuist bevestigd klijven, omdat dit het weefsel en hat mechanisme kan
heschadigen.

<valluiken mogen uitsluitend warden gebruikt voor het doel waarvoaor ze zijn antwarpen, namelijk als zon- en
privacybescherming.

» Het valluik veraist periodiek andarhoud om te garanderen dal hel weelsel goed gespannen blijit an hal mechanisme correct
funczioneert:

A\

SPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN - HANDMATIGE VERSIE

«Trek niet aan de ketting of windas met schokkarige bewegingen of buitensparige kracht,

- Forceer het mechanisme niet

- Controleer pericdiek de toestand van de ketting en de windas op eventuele tekenen van slijtage,
SRINDERVEILIGHE | DSWAARSCHUWING™ De ketting vormt een potentieel wurggevaar voor Kinderen. Houd de ketting
buiten berasik van kinderen, Plaats geen wiegjes, ledikantjes of meuhilair in de buurt van het rolluik waar kinderen kunnen
klimmmen en de ketting kunnen bereiken. Cebruik en installear de meegeleverde veiligheidsapparaten (kettingspanner,
veilligheidshaken) correct volgens de verstrekte instructies,

A\

SPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN - GEMOTORISEERDE VERSIE

+ Cebruik uitsluitend de meegeleverde adapter of adapters met dezelfde technische specificaties.

- Sluit de motor niet aan op anders voedingsbronnen dan de opgegevean,

« Maak de elektrische aansluitingen, adapter en het bedieningsapparaat niet nat met water of andere vioeistoffen.
- Cebruik het rolluik niet in omgevingen met spanningsschommelingen en frequente stroomonderbrekingen,

« Cebruik het rolluik niet met onregalmatige voeding die het tijdens gebruik kan blokkeren.

- Bedien de motor niet herhazldelijk buiten de aanbevolen bedrijfscycli om oververhitting te voorkomen.

- Koppel bij matorstaring anmiddellijk de veeding los en neem contact op met de klantenservice,

- Koppel véor reiniging altijd de adapter los van het stopcontact,

=

ALGEMENE VERBODEN

« Miet installeren in de buurt van warmtebronnen = B0° Calsius

« Niel installeren in de buurt van opan haarden, kachels, hoge-lemperaluurradiatoran of andere intense warmlsbrannan
« Het product niet op oneigenlijke wijze gebruiken

- Het product niet gebruiken voor andere doeleinden dan bedoeld

- Ceen onderdelen en camponenten van het product varvangen die niet zijn erkend door Maanta by Bega

- Het product niet manipulerenfwijzigen

- Cebruik door persenen [inclusiel kinderan) met beperkte fysieks, zintuiglijke of mentale capaciteiten of onvoldoende ervaring
en kennis isverboden

« [t product is geen speslgoed, buiten bereik van kinderen houden

« it product kan kleine onderdelen bevatten, buiten bereik van kinderan houden. Gevaar voor inslikken en verstikking.

» Eventuele plastic zakken in de verpakking ouiten bereik van kinderen houden. Verstikkingsgevaar.
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Hoofdstuk 3
Handtering
Installatie
Onderhoud

Inleiding

Als een deel van de documentatie gehesl of gedeelalijk ontreekt of onleesbaar is, raadpleey dan de fabrikant voordat u
verdere handelingan aan het rolluik uitvoert,

Lees dit docurnent aandachtig door voordat u het ralluik hanteert, installeart, gebruikt of anderhoudt, Let in het bijzonder op
de velligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies die hieronder worden beschreven.

Woor alle handelingen met belrakking tol trapspart, installatie, onderhaoud, afstelling, demaontage en herinstallatie, atc, vullen
de aanwiizingen in deze handleiding de algemene veiligheidsvoorschrifien op de werkplek die van kracht zijn op de locatie
waar deze handelingen worden uitgevoerd aan, maar vervangen deze niet. In geval van conflict tussen de instructies vermeld
indit docurment en de lokale of sectorala regelgeving, hebben de laatste altijd voarrang.

Elke handeling met betrekking tot transport, installatie, onderhoud, afstelling, demontage en herinstallatie, etc. moet worden
itgevoerd met een verlichtingssysteem (natuuwrlijk enfef kunstrmatig) meat een minirmals verlichtingsstarkte van 200 [ux,
Bewaar deze handleiding op een veilige en toegankelijke plaats. In geval van verlies of beschadiging kunt u een kopie
aanvragen bij Bega 5.0l Societa Benefit,

LET OF

S

N

De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor ongevallan of schade die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik van
de tent, onvoldoende opgeleid personeel of het niet opvolgen van de instructies in dit docament. Het miet naleven
van dege instructies leidl bovendien Lol hel vervallen van de garantis

WAARSCHUWING

A Neem bij storingen of ongewone situaties die niet in deze handleiding worden beschreven contact op met de
technische dienst voordat u zelf ingrijpt. Voer geen andere handelingen uit dan die welke worden aangegaven
zonder eerst de technische dienst te raadplegen,

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PEM)
Cebruik tijdens de hantering, instatlatie en het onderhoud de volgende PEM op basis van de aanwezige risico's:

PBM Beschrijving Probleemoplossing
Bij werkzaamheden in omgevingen met zware lasien, mechanische onderdelen en
Handschoenen [CE- onderdelen die hoge temperaturen kunnen bareiken, is het noodzakelijk orm CE-
gemarkeerd) gemarkeerde handschoenen te gebruiken als persocnlijke beschermingsmiddelen

die bescherming tieden legen alle zojuist genoemdsa risico’s,

i T Deze zijn vereist bij alle werkzaamheden waarbij het risico bestaat dat
Veiligheidskbril 3 .. iddinec :
potentizel gevaarlijk matetizal in de ogen terechikomt,

Dit is vereist bij alle wearkzaamheden waarbij da nek moet worden beschermd
Helrm tegen gevaarlijk materiaal dat van bovenaf kan vallen of kan worden

weggeslingerd. Vereist om de nek te beschermen tegen vallen,

Voldoet aan de geldende essentiéle veiligheidseisen voor de werkomgeving
Beschermende kleding waarin hel zal worden gebruikt en biedt bescherming legen lichte
meachanische risico's

Ze zijn vereist bij alle werkzaamheden waarbij het risico bestaat dat een

veiligheldsschoeisel potentieel gevaarlijk voorwern naar beneden valt,

it is verplicht bij alle werkzaamheden die op gevaarlijke hoogte worden

Yeiligtelasiaenas uitgevoerd (boven 2 meter hoogte)

©Go® O

Goederenbehandeling

Houd er goed rekening mee dat het zonnescherm, ook al is het zargvuldig beschermd en verpakl, met zorg en aandacht moet
worden behandeld.

Contraleer altijd, vaordat u de zonwering verplaatst, of deze en de onderdelen ervan intact zijn, Als u schade, antbrakende
onderdelen, vervormingen of sporen van stoten constateert, meld dit dan aan de erkende klantenservice voordat u verdergaat
met de volgende handelingen,
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Nederlands

Het ralluik moal per stuk warden gehantsard en gemanteerd. De details van de hanteringshandelingen worden
beschreven in de volgende paragrafen,

WAARSCHUWING
Fi i \ valg de vellighaidsinstructies tijdens de hanteringshandelingen van het rolluilk.

Handmatige hantering

Het gewicht van haet gemonteerde rolluik staat in deze handleiding vermeld.

Het germontearde ralluik kan vanwege zijn gewicht en afrmetingen vaak handmatig worden verplaatst in een werkomgewving
door één of meer operators tegeljkertiyd, mits de wettelijke eisen met betrekking tot het maximaal te heffen gewicht worden
rageleefd. Hat wordt aanbevelen het rolluik in horizontale positie te verplaatsen,

Indicatieve waarden voor het maximumaewicht [in kg), frequente of occasionele hantering.

Mannen | Vrouwen
|eeftijd Docasionse| Freguent Docasionse| Freguent
16-18 19 14 12 9
18-20 23 17 14 ¢
20-35 25 ] 15 n
35-50 21 & £ 10
meet dan 50 16 12 i o] 7
Zwangere vrouwen
Eerste zes maanden van zwangerschap 10
Wanaf de e maand o o

Daoorelke operator geheven gewicht = gawicht ralluik/ aantal aperators,

Om de handmatige verplaatsingshandeling van én esnheaid uit te vosren, volstaat het:

Dat elke operator het stevig en vailig vastpakt,

Dat elke operator het optilt met bijrondere aandacht voor het niet krommen van de rug (Zie volgende afbeelding voor de
Juiste houding)

a) rode positie - onjuist
B) groene positie — juist

Installatie

Verwijder waor het installeren van het rolluik alle bescherrmingen en verpakkingsmateriaal volledig. Het rolluik wordt geleverd
complest met alle onderdelen dis nodig zijin voor gebruik

Installatiegebied

Kenmerken van de ondergrond waarop het kan worden geinstalleerd
De zonwering kan worden gemonteerd op metalen constructies, houten constructies en diverse soorten metselwerk die

geschikt zijn vaor hal bevestigingssysteem en bestand ziin tegen de krachten die erop wordan uitgeosfend [open- en sluiten,
lichte trillingen, enz.).

De rorwering is uitsluitend ontworpen als zonwering voor aebruilk in de civiele, residentiéle, commearciéle en diverse
gemeenschapsbouw.

Gebruikers die het product willen installeren, moeten kunnen controleren of het installaticopperviak geschikt isvoor de |uifel
en de krachten kan dragen die tijdens het gebruik waorden uitgeoefend.



